ALLES NEU:

2009 leistete sich ZIMO
eine véllig neue Produk-
tionsanlage. Rechts im
Bild: Produktionsleiter
Jorg Leuschke ander ultra-
modernen Bestiickungs-
maschine.

HERSTELLER: ZIMO

ie Grundkonzeption
des ZIMO-Digitalsys-
tems ist trotz mehrfa-
chem, dem technischen
Fortschritt entsprechendem Ge-
nerationswechsel iiber all die
Jahre gleich geblieben: leis-
tungsfahige Systemzentralen
(Basisgerate), multifunktionelle
Fahrpulte fur ortsfesten und
walk-around Betrieb, Decoder
mit bestmdglichen Eigenschaf-
ten und umfassende Zugsiche-
rungstechnik (frither in Form ei-
nes Betriebssteuergerates und
eines Drucktastenstellwerks,
heute mittels Stellpult am Com-
puter).
ZIMO gelang es nicht nur ein-
mal, neuartige Leistungsmerk-
male um Jahre frither als der
Wettbewerb auf den Markt zu
bringen. Eindrucksvolle Bei-
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spiele sind die Hochfrequenz-
Motorsteuerung oder die Reali-
sierung von Riickmeldungen aus
dem Fahrzeug. In einigen Berei-
chen hat das Unternehmen ein
Alleinstellungsmerkmal, so bei
der signalabhangigen Zugbeein-
flussung.

Seine Steuerungssysteme entwi-
ckelt ZIMO vorrangig fiir Modell-
bahner, die grofiere betriebliche
Wiinsche fiir ihre Anlage und
daher héhere Anspriiche an die
Steuerung haben, sei es in Bezug
auf die Fahrstromversorgung,
auf die Funktechnik, auf die Effi-
zienz der Datenaussendung liber
die Schiene oder auf andere As-
pekte. Dabei kommt es dem Her-
steller nicht nur auf die nétige
Leistung und Funktionalitat,
sondern auch auf ansprechendes

Generationswechsel

Zu den Elektronik-Pionieren der ersten Stunde gehért zweifellos ZIMO. Vor 30 Jah- |
ren grundete Dr. Peter Ziegler sein Unternehmen und betrieb es zundchst in sej-
ner Freizeit. 1987 machte er das Hobby zum Beruf und stellte die ersten Mitarbej-
ter ein. Schwerpunkt der sterreichischen Firma ist die Entwicklung und Produkti-
on von digitalen Steuerungssystemen fiir Modelleisenbahnen. !

Design und guten Bedienungs-
komfort an.

Die von ZIMO produzierten De-
coder lassen sich unabhingig
vom hauseigenen System ver-
wenden. Nicht unbedingt im
Low-Cost-Segment angesiedelt, -
lassen sie sich ziemlich univer-
sell einsetzen. Selbst auf Kleinst-
anlagen mit ,Einsteiger-Digital-
steuerungen“kann der
Modellbahner ihre zahlreichen
Funktionseffekte gut nutzen.

ZIMO fertigt ausschliefdlich am
Unternehmenssitz in Wien, seit
1990 werden automatische SMD-
Bestiickungsmaschinen einge-
setzt. Im vergangenen Jahr -
wurde eine véllig neue Produk-
tionsanlage angeschafft und im
Rahmen einer Unternehmenser-




PRAKTISCHE BASISGERATE:

Die MX1 (rechts) wird nicht mehr gebaut, von der MX1EC gibt es jedoch

in Kiirze fiir etwa 200 Euro eine preiswerte Einsteigerversion.

weiterung in Betrieb genom-
men. Dadurch konnte ZIMO sei-
nen Ausstofd auf bis zu 1.000
Decoder téaglich erhdhen.

Die Kernkompetenz des Unter-
nehmens ist jedoch die Elektro-
nik- und Software-Entwicklung.
Beschéaftigt werden in diesem
Bereich im Moment vier Ent-
wicklungsingenieure, die von
externen Partnern unterstitzt
werden.

2010 steht fir ZIMO voll und
ganz im Zeichen der Einfithrung
eines neuen, seit langerem an-
gekiindigten Digitalsystems na-
mens MX10 und den dazugeho-
rigen Komponenten. In Konzept
und Struktur (und auch im De-
sign des neuen Fahrpultes) ist
das System dem bisherigen
nicht undhnlich. Auf den ersten
Blick stechen nur die wesentlich
kleineren Abmessungen des Ba-
sisgerites (Zentrale mit Booster)
und das wesentlich grofiere
Fahrpult-Display ins Auge. Die
Innovationen stecken eher un-
ter der Kunststoffkleid. Ziel der
ZIMO-Ingenieure war es, mit
dem derzeit zur Verfiigung ste-
henden Know-how mehr Kom-
fort und auch eine héhere Funk-
tionalitat zu erreichen. Auch
beim neuen Gerit ist (wie gene-
rell bei ZIMO) das ,Verstehen”
von DCC und Motorola ebenso
Wie die RailCom-Fahigkeit selbst-
Verstandlich.

Die bei der Erstauslieferung ent-
haltene Software wird nicht die
endgiiltige sein. Zahlreiche neue
Software-Versionen sollen im
Laufe der Zeit folgen, wobei die
Durchfiihrung des Software-Up-

dates auf einfache Art moglich
sein soll, ndmlich dufierst be-
nutzerfreundlich iiber einen
USB-Stick, also ohne Notwen-
digkeit einer direkten Verbin-
dung mit dem Computer und
ohne Installation von Software
am Computer.

Die Primérversorgung des Ba-
sisgerdtes MX10 (empfohlener
Preis: 400 bis 450 Euro), das erst
nach dem Fahrpult MX32 (UVP
370 Euro) auf den Markt kom-
men soll, erfolgt — wie bei den
meisten anderen Herstellern
auch - uber ein externes Netz-
geridt, was eine kompakte Bau-
weise erméglicht. Die Fahrspan-
nung ist wie bei allen ZIMO-
Zentralen in weitem Bereich (10
bis 24 Volt) einstellbar und voll-
stabilisiert. Ein Uberstrom- und
Kurzschluss-Schutz ist werksei-
tig eingebaut, der maximale
Dauer-Fahrstrom betragt 8 A,
fiir einige Zeit auch 12 A. Die
Strombegrenzung sowie die Ab-
schaltzeit sind einstellbar. Dar-
uber hinaus ist eine , differen-
zielle Uberstrom-Erkennung”
aktivierbar. Bei einem plotzli-
chen Stromanstieg fithrt diese
zur Abschaltung des Systems,
was vor allem bei kleineren
Spuren im Kurzschlussfall zur
Schonung der Rader und Schlei-
fer beitragt.

Die MX10 kann auch als Deco-
der-Update-Gerit eingesetzt
werden. Das Laden neuer Soft-
ware-Versionen und von Sound-
Projekten durch die Digital-
zentrale in die Decoder (gilt
zumindest fiir ZIMO-Decoder)
erspart so getrennte Update-Ge-
rate oder Sound-Programmer.

ZIMO model 2000 MX1

Das Fahrpult MX32 wird
schon in wenigen Wochen
ausgeliefert und ist ohne
Einschrankungen mit den
bereits vorhandenen Sys-
tem-Komponenten ver-
wendbar. Bei der dufieren
Gestaltung hat ZIMO das
bereits zum Markenzeichen
gewordene ,krumme" De-
sign des MX31 wieder auf-
genommen und mit leich-
ten Korrekturen versehen.
Der Grundgedanke bei der
Formgebung des Gehauses,
ndmlich die wahlweise Ver-
wendung des Gerdtes als
Tisch-Fahrpult oder als-
Walk-around-Handregler, hat
sich seit vielen Jahren bewdahrt.
Der OLED-Touch-Bildschirm mit
einer Diagonalen von 2,4“ und
einer Auflésung von 320 x 240
Pixel ist die nach aufien sicht-
bare Neuerung des MX32 und
gleichzeitig die Voraussetzung
fiir erweiterte Funktionalitat
und optimierte Bedienerfreund-
lichkeit. Gabriele Ruthsatz

MX32:

So sieht das neue Fahr-
pult aus (hier noch als
Fotomontage). Das inno-
vative ZIMO-Design ist
unverkennbar.

Ab April 2010 liefert ZIMO die Sound-Decoder-Familie aus. Die
neuen Decoder sind kleiner und haben mehr Leistung.
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