Den Fortschritt des Decoder-Updates
zeigt der nach rechts wachsende Balken.
Jetzt nur nicht unterbrechen!

Danach kommt allermeist , Update
gelungen”. Handbuch nicht erforderlich,
da Meniifiihrung einfach perfekt.

Was das Zimo-MX31ZL auch ist:

Ein USB-Updater fiir
Decoder und Gerate

Das Zimo-MX31ZL ist ein digitales Steuer- und Kraftzentrum.
Aber mit ihm kann man auch die Software von Zimo-Decodern
und Zimo-Steuergerdten bequem auf den neuesten Stand bringen.

imo ist der Digitalhersteller, der dem
Zsténdigen technischen Fortschritt
seiner Produkte wohl am meisten frint.
Dies weckt den Wunsch vieler Zimo-
Kunden, beim Updaten moglichst am
Ball zu bleiben. Basisgeriite, so nennt
Zimo seine Zentralen MX1, und damit
verbundene Handgerite konnen mithil-
fe des Zimo-Programms ZST direkt vom
Computer iiber eine serielle Schnittstel-
le neue Software erhalten.

Fiir Zimo-Decoder gab und gibt es im-
mer noch das MXDECUP, welches, seri-
ell mit dem Computer verbunden, Daten
von der Zimo-Website aufs Update-Gleis
bringt. Nach Anfangsschwierigkeiten,
die nicht nur Zimo hatte, funktionieren
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heute USB-Adapterkabel fiir RS232
meist zuverlissig, sodass man auch ein
Laptop mit ausschlieBlich USB-An-
schliissen zum Updaten einsetzen kann.

MX31ZL: gleich nur mit USB

Weil sich der USB-Standard mittlerweile
ubiquitir verbreitet hat, lag es nahe, das
Zimo-Einsteigersystem MX31ZL gleich
mit USB auszustatten. Dieses System he-
steht aus einer Zentrale, einem Booster
und einem CANBus-Host, alles im be-
kannten Gehéduse der Zimo-Handgeriite
MX31. AuBlerdem ist das MX31ZL die
erste RailCom-Zentrale {iberhaupt, auf
deren Display kontinuierlich RailCom-

Links: Decoder-Update aus dem USB-Stick.
Diese Methode erfordert keine Leitung zum
Computer. Um das MX31ZL selbst und andere
Zimo-Gerate mit aktueller Software zu laden,
braucht man ein USB-Kabel zum Computer,
wie man es von Kameras kennt (Adapter und
Kabel im Lieferumfang des Gerits).

Auf dem Display der Meniipunkt, der per
Taste A zur Update-Prozedur fiihrt.

Nicht alle USB-Sticks sind geeignet. Zimo
empfiehlt den Data Traveller von Kingston
mit einem Gigabyte. Fotos: Bertold Langer

Anzeigen von der gerade gesteuerten
Lok erscheinen konnen, etwa die der ak-
tuell gefahrenen Geschwindigkeit.

Wenn das Updaten ein Zimo-Prinzip
ist, dann soll der Zimo-Einsteiger be-
quem updaten kénnen: entweder per
USB-Kabelanschluss oder per USB-
Stick. Um Zimo-Decoder auf den neues-
ten Stand zu bringen, braucht man den
Internetanschluss in néchster Nihe der
Modellbahnanlage also gar nicht mehr.

Im Gegensatz zur Verbindung per
USB-Kabel machte der USB-Stick den
Zimo-Entwicklern offenbar Probleme:
Das MX31ZL musste lernen, den Inhalt
des Sticks abzurufen, wie es auch der
Computer tut. Dies dauerte linger als
gedacht, also kam das MX31ZL zu-
nichst nur mit USB-Kabelfunktion in
den Handel. Seit einiger Zeit kann man
auch den USB-Stick einsetzen. Weil das
Gerdt selbst updatefihig ist, war das
Freischalten der Stick-Funktion iiber-
haupt kein Problem, denn dazu geniig-
te das USB-Kabel.

Der USB-Anschluss des MX31ZL ist
zurzeit auf Update-Aufgaben be-
schrinkt. Es ist z.B. nicht mdglich, hier
einen Computer mit Modellbahn-Soft-
ware anzuschlieBen. Uber den CANBus
ist das MX31ZL jedoch durch das Pro-
gramm STP anzusprechen. Es soll auch
erwihnt werden, dass das MX31ZL
nicht alle Fiahigkeiten der Zimo-MX1-
Varianten besitzt. So hat es z.B. keine
Fahrstraenschaltung, denn der Spei-
cher hierfiir befindet sich nicht in den
Handgeriten, sondern im Basisgeriit.

CANBus auch fiir Updates

An das MX31ZL kénnen andere Hand-
gerdte MX31 angeschlossen werden,
und zum Funk-Handgerit MX31FU
gehort die Funk-Basisstation MXFU.
Datenstrafle zwischen den Geriiten ist
der CANBus. Uber ihn kommen auch die
Updates vom MX31ZL an andere MX31.
Basisgerite MX1 bleiben von dieser
Moglichkeit ausgeschlossen, obwohl sie
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selbstverstindlich auch CANBus-Buch-
sen besitzen. Doch das MX31ZL wirkt
nur so lange als ,Master®, wie es nicht
als ,Slave” am CANBus eines Basis-
gerites MX1 hingt.

Decoder-Update per Stick

Das jeweils akiuelle Sammelfile fiir die
Zimo-Decodersoftware erhiilt man von
der Zimo-Website: ,,Update” — ,Deco-
der® — ,Download Decoder-Sammel-
files”. Weil Zimo fiir diese Dateien neu-
erdings das Suffix ,.zsu“ verwendet,
erscheint beim Anklicken neuerer Ver-
sionen (linke Maustaste) ein Codetext:
das File wird gedffnet, nicht aber zum
Download vorbereitet. Klicken Sie also
die rechte Maustaste und wiihlen Sie
im dann erscheinenden Pop-Up ,Ziel
speichern unter ...“. Das Ziel, den an-
gesteckten USB-Stick, finden Sie ge-
wohnlich unter ,Laufwerk F*.

Nicht alle USB-Sticks sind geeignet.
Empfohlen wird der Data Traveller von
Kingston mit 1 GB Speicher. Er muss
fiir FAT16 formatiert sein. Fiir FAT32
formatierte Speicher (griBer als 2 GB),
nimmt das MX31ZL nicht an. Decoder-
Update ist auch iiber die USB-Leitung
mdoglich, jedoch nicht empfehlenswert.

Perfektes Menii

Nach dem Start des MX31ZL erscheint
auf seinem Display das Fenster fiir die
Fahrzeugsteuerung. Mit der Meniitaste
(M) kommt man in das , Fahr-Menii®,
dann per Scrollrad und Taste A zum Sy-
stem-Menu, hier den Eintrag ,USB-
STICK DEC-UP* wihlen. Per Taste A er-
scheint die Meldung ,Warte auf Daten
vom USB-Stick®. Steckt man den Stick
ein, piepst es und der Speicherinhalt
wird angezeigt — es empfiehlt sich also,
auf diesem Stick nur das aktuelle Sam-
melfile zu speichern, am 23.01.2009
war es z.B. ,ds090122.zsu".

Der nédchste Punkt im USB-Unter-
menti ist die Zimo-Decoderliste, wobei
jeweils auch die Versionsnummer des
Updates angefiihrt ist. Ganz oben steht
die automatische Decoderwahl. Akti-
viert man sie per Taste A, dann wird
der auf dem Update-Gleis befindliche
Decoder gesucht, mit z.B. folgendem
Ergebnis: ,MX63, V30, Adresse 3, Up-
date auf V34 durchfithren?” Taste A
startet das Update, ein Balken und eine
Prozentanzeige dokumentieren den
Fortschritt. Dann kommt automatisch
die Meldung ,Update gelungen® bzw.
»Update fehlgeschlagen®.
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Links: Das Update-Sammelfile ist angescrollt. Der néchste Druck auf Taste A fiihrt zur
Decoderwahl.
Rechts: Nur zur Information. Das MX31ZL kann standig echte Geschwindigkeitswerte per

RailCom anzeigen. Der eingesetzte Zimo-Decoder MX620 wurde noch nicht kalibriert, sodass
er bei Fahrstufe 102 einen um 26 km/h pendelnden - falschen — Geschwindigkeitswert zeigt.

Sicherheitshinweise

Wihrend des Updates muss die Lok ab-
solut ohne Kontaktprobleme auf dem
Gleis stehen, fiir verlissliche Spannung
zum MX31ZL und am Gleis ist zu sor-
gen. Im schlimmsten Fall zerstirt eine
unterbrochene Update-Pulskette das
Decoderprogramm, Reparatur nur bei
Zimo in Wien.

Beim Updaten darf nur das Update-
Gleis an das MX31ZL angeschlossen
sein, worauf sich immer nur eine Lok
befinden darf. Sie sollte auf Fahrstufe
0 gesetzt sein, denn der Fahrstrom ist
nur withrend der Update-Ubertragung
abgeschaltet.

Gerate-Update per ZST

Hierfiir muss die Zimo-Software ZST
auf dem Computer geladen sein, ein be-
tagtes Programm, aber es funktioniert
sogar unter WindowsVista. Das neue-
ste Update fiir das zu behandelnde
Geriit finden Sie unter ,Update* -
.Fahrpulte, Funkmodul® in der Update-
Abteilung auf der Zimo-Website. Ziel:
Ordner ,Gerite” des ZST-Ordners.
Man startet ZST, wenn die USB-
Kabelverbindung zum Computer her-
gestellt ist. Nun bedient man die Schalt-
fliche ,Starten mit angeschlossenem
MX31ZL": Der Computer sucht nach
einem CANBus-Host. Wundern Sie sich
nicht, dass die Meldung ,MX1 gefun-
den” erfolgt, obwohl ein solches hier
nicht existiert — offenbar fehlt dem ZST
selbst das eine oder andere Update.
Driicken Sie jetzt unbedingt , 0K*, da-
mit das Pop-Up verschwindet. Andern-
falls wird eine unverstiindliche Fehler-
meldung gezeigt. Jetzt steht der Geri-
tetyp, welchen Sie updaten méchten,
zur Wahl, wenn nétig auch das
MX31ZL selbst. ,Gerite suchen® ent-

hiillt die CANBus-Adresse, die Soft-
ware-Version sowie die Bezeichnung
des gefundenen Geriits.

Nun tragen Sie die entsprechende
CAN-Adresse ein und betiitigen ,Datei
auswihlen®. Ist die Update-Datei an-
gezeigt, gehen Sie auf ,Download star-
ten”, worauf das Geritedisplay mit
~otarting Download” auf rotem Hinter-
grund reagiert. Auf dem Computerbild-
schirm erscheint ein Fortschrittshal-
ken. Nach erfolgreichem Update star-
tet das behandelte Gerit neu, wobei auf
dem Display kurz die neue Versions-
nummer aufscheint.

Wenn die Update-Datei erst ins ZST
geladen ist, haben Sie mehr als die hal-
be Miete. Aber nach ,Starting Down-
load” sollten Sie das Update nie- g
mals unterbrechen! Bertold Langer ’ ‘

Fazit

Update per USB sollte jedes an-
spruchsvolle DCC-System leisten
konnen. Zimo hat dies bei seinem
MX31ZL hervorragend geldst. Doch
der Zugang zu den Update-Dateien
iiber die Zimo-Website ist nicht ge-
rade {ibersichtlich. Auch machen
die Zimo-Serviceprogramme ZST
und ZSP eher den Eindruck von
Provisorien. Zimo ist daran, sie in
einem einzigen Programm zu ver-
einen. Das neue ZIRC soll Update-
und Diagnoseinstrumente enthal-
ten. Auch sollen mit ihm Zimo-
Soundprojekte verwaltet und ge-
staltet werden. Eine noch liicken-
hafte Testversion, aber endlich mit
professioneller Basis, ist bereits er-
hiltlich. Mége ZIRC weiterhin so
entwickelt werden, dass es sich
auch einem durchschnittlich be-
fahigten Nutzer erschlieBt.
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