CAN-Bus

Zimo MX2x === Zimo MX1

Handgerate (u.a.)

Konfiguration fiir Update
von Zimo-Komponenten

Decoder-Update
in der Lok auf dem
Update-Gleis

netzgeriit. Das Update-Gleis schliafit
man mit der iiblichen Zimo-Dappel-
steckbuchse an das Mxpecup. Wenn Sie
gin bereits vorhandenes R5232-Kabel
verwenden, muss dieses neun von-
einander unabhingige Leiter haben.

Programm aus dem Net

Fiir den Einsatz des Mxpecup lidt man
das Programm Z5T (Zimo Service Toal)
von der Zimo-Website herunter
(wwiw Zimo.at; Setup, ca. 2 MB). Z5T
enthilt stets die neuesten Firmware-
Versionen fiir updatefihige Zimo-Kom-
ponenten. Will man aktuell sein, muss
man die neueste Yersion heruntergela-
den haben,

Z8T ist auch zum Update von Zen-
trale und Handgeriten gedacht, wozu
die Zentrale direkt mit der seriellen
Schnittstelle verbunden wird; Hand-
gerite erhalten die neue Programm-
version iiber den Zimo-CAN-Gerfitebus.

Ein Z5T-Submenii steuert das Deco-
der-Update. Dieses Programm erkennt,
ob ein updatefihiger Zimo-Decoder an-
gesprochen wird und ob eine Update-
Dratei fiir ihn im ZST abgelegt ist. Wenn
Ja, wird sie ohne weitere Aufforderung
sehr schnell geladen.

Mit Z5T hatte ich Schwierigkeiten, da
s auf einem meiner beiden Windows-
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98-5E-Computer iiberhaupt nicht lief.
Beide seriellen Schnittstellen konnten
keine Verbindung zum Mxpecue her-
stellen. Bei meinem zweiten Computer
funktionierte nur die sine der beiden
RS232.

Zimo hat ZST mit den iiblichen Win-
dows-Versionen erfolgreich getestet,
Das geschilderte Problem wird mig-
licherweise durch konkurrierende An-
wendungen verursacht, welche die
Schnittstellen teilweise blockieren. Bei
mir kimnte das u.U. an der Software-
Konfiguration liegen, die mein — auch
ither serielle Schnittstellen zu betrei-
bendes — ISDN-Geriit in den Computern
abgelegt hat (USB2ab der Deutschen
Telekom). Bei Zimo bleibt man diesem
Problem auf der Spur.

Z5T wird stindig ausgebaut, So ist
auch zu erwarten, dass zwischen dem
Erkennen des Decoders und dem Laden
der neuen Daten kiinfiig gefragt wird,
ob man das Update wirklich durch-
fithren méchte, Denn bricht man bei
der vorliegenden Version 1.4 den La-
devorgang ab, dann ist der Decoder zu
nichts mehr fihig. Aber keine Angst:
Wenn Sie den nichsten Versuch unge-
stirt laufen lassen, wird Thr Decoder
wieder gefiillt und er funktioniert, wie
es die neus Firmware befiehlt. m
Bertold Langer

Fiir Kritik offen:
Zimo experimen-
tiert noch ein
wenig mit der
Update-Software.
Version 1.5 ist
bereits angekiin-
digt. Sie wird vo-
raussichtlich die
ersten Bidirektio-
nal-Eigenschaften |
fiir updatefihige
Zimo-Decoder

Das
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Braucht man das wirklich?

Bise Zungen behaupten, dass ein
Gerit wie das Zimo-MxpEcur vor al-
lem dazu diene, dem Anwender die
Behebung von Softwarefehlern zu-
zuschieben. Diesen Zweck hat es
bestimmt auch, denn welcher Her-
steller kiinnte Softwarefehler ginz-
lich ausschliefen? Gerade solche
Innovationsschiibe, wie wir sie mo-
mentan bei DCC erleben diirfen,
vermehren die Fehlerquellen er-
heblich.

Doch miissen es nicht gleich ech-
te Fehler sein. Oft lassen sich Auf-
gaben im mweiten Anlauf eleganter
litsen als beim ersten Mal. Auch
hierfiir ist MxpECUP gedacht, Haupt-
siichlich aber soll das Updategerit
den Ubergang zur Bidirektionalen
Kommunikation und den damit ver-
bundenen Features unterstitzen.

Wir wollen hoffen, dass das be-
fiirchtete allgemeine Chaos bei der
Implementierung  dieser neuen
Technik nicht entstehen mige,
doch uniibersichtlich wird es auf
jeden Fall. Hier kinnen Firmware-
Updates helfen: Sie fithren aus
Sackgasser, in die einzelne Her-
steller gelaufen sein mdgen, und
andererseits werden dadurch
markterprobte Lisungen einzelner
Produzenten weiterverbreitet, so-
dass nun Decoder der Firma B
auch das kiinnen, was sich bei A-
Decodern hewihrt hat.

Zudem hat Zimo einen langen
Katalog von noch zu realisierenden
Decodereigenschaften abzuarbei-
ten. Ganz oben steht laut Zimo die
Erweiterung der Zimo-eigenen
Zugbeeinflussung und die Imple-
mentierung zumindest der Grund-
funktion von Lenz-ABC: richtungs-
abhiingig bremsen und halten vor
Signalen, wozu nur ein isolierter
Gleisabschnitt und wenige Dioden
niitig sind.

Weiter unten findet sich z.B. die
Jnkrementelle CV-Programmie-
rung”, eine recht praktische Me-
thode, durch die man z.B. Brems-
und Anfahrwerte mit dem Fahr-
regler  programmieren” kann. Fiir
Spielratzen ist das Bremslicht flir
StraBenbahnen avisiert, und, ich
bin davon iiberzeugt: Schon bald
wird man sich um einen direkten
Infrarot-Zugang zum DCC-Decoder
kilmmern miissen, bl
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