Die Mehrsystem-Loks von L.S. Models digitalisiert

Und es ward Licht

Kommet alle zu mir ... und kaufet meine Decoder. So sprach L.S.
Models und bietet einen modifizierten ESU-Decoder fiir seine
Loks an. Klar, das ist die einfachste und schnellste (Er)lésung.
Fiir alle Reformisten, Andersgldubigen und sonstwie Experimen-
tierfreudigen zeigt Guido Weckwerth, wie man mit wenig Auf-
wand und Létkiinsten einen beliebigen Decoder in die Lok ein-
bauen kann. Sogar Funktionen, die mit dem originalen Decoder

nicht gehen, sind damit machbar.

s hiitte ganz schnell gehen sollen.

Der Decoder mit der 21-poligen
Schnittstelle lag schon bereit, als die
184 001 von L.S. Models bei mir ein-
traf. Flugs war der Decoder eingebaut
und die Lok fuhr ihre erste Proberunde.
Als ich dann auch das Licht auspro-
bieren wollte, tat sich — rein gar nichts.

Analyse

Ich wollte eigentlich aus reiner Neugier
wissen, was an der Platine defekt war.
Bei der Schaltungsanalyse merkte ich
schnell, dass die Funktionen F3 und F4
der Lokplatine eine positive Spannung
zum Schalten bendétigen. Nun ist es iib-
licherweise so, dass ein Decoder einen
Ausgang auf Masse legt, wenn er ein-
geschaltet wird. Zwischen Ausgang und
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positiver Spannung wird dann der Ver-
braucher betrieben. So arbeiten auch
die Lichteingéinge und F1 sowie F2 auf
der Platine. Um aber die Funktionen F3
und F4 zu schalten, braucht es bei der
L..S.-Models-Platine Ausgiinge, die zwi-
schen 0 und 5 Volt schalten.

Die Funktionen selbst haben zudem
noch véllig andere Aufgaben als iib-
lich. ,Licht hinten* gibt ndmlich nur die
Fahrtrichtung fiir alle weiteren Funktio-
nen an, schaltet aber selbst nichts. Dafiir
wird mit , Licht vorne* die Fiihrerstands-
beleuchtung geschaltet, F3 schaltet das
Spitzenlicht und F4 das Schlusslicht.

Defekt ist also nichts. Hiitte man aber
die beiden letzten Funktionen auf I1
und F2 gelegt, wire man zu den meis-
ten handelsiiblichen Decodern kompa-
tibel gewesen. Ein Schelm, wer boses

Wir sprechen in Ratseln, meinen Sie? Aber
nicht doch! Rétsel gibt vielmehr die Lokpla-
tine der E 310/E410 von L.S.Models auf, die
nicht alle Funktionen mit allen Decodern
unterstiitzt. Doch wir haben eine Losung!
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dabei denkt. Zudem sind F1 und F2
mit einer banalen Funktion belegt. Sie
steuern das SNCF-Warnsignal, bei dem
das Spitzensignal blinkt. Dass man
hierfiir zwei Ausgiinge benutzt, ist pure
Verschwendung.

Losung

Denn fiir die Umschaltung zwischen
DB- und SNCF-Spitzenlicht ist bei die-
ser Schaltung kein Ausgang mehr frei
und muss per Steckbriicke durchge-
fithrt werden.

Nachdem ich aber nun schon den
Schaltplan der Platine hatte, war es
recht einfach, einen beliebigen Decoder
anzuschlieBen. Besonders leicht macht
es der Zimo-MX64, der die Funkti-
onen ab F3 auch zwischen 0 und 5
Volt schaltet. Da der Decoder sogar 6
Funktionsausginge hat, ist der Wech-
sel zwischen SNCF- und DB-Frontlicht
ebenfalls ganz einfach.

Es ergibt Sinn, den Decoder per Ka-
bel an die Schnittstelle anzuloten, so
lassen sich die Widerstinde einfacher
anschlieBen. Je nach verwendetem De-
coder und dessen Programmierbarkeit
gibt es unter Umstdnden funktionale
Einschrinkungen. Der Zimo-MX64 ist
dagegen funktional mehr als nur eine
Alternative zum ESU-Decoder.

Mit unserer Anleitung sollte es Ihnen
gelingen, Thren Lieblingsdecoder in die
L.S.-Loks einzubauen. Und vielleicht
geht nicht nur bei Threr Lok ein

Lichtlein auf. GW i
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Etwas ungewdhnlich ist die Decoderbefestigung gelost: Ober die
mittlere Platine wird der ESU-Decoder angeschlossen. Fiir uns ist
die Platine eine sehr praktische Testplatine ...

Man muss nicht - wie hier gezeigt - die Hauptplatine komplett
ausbauen. Das Entfernen der vier Halteschrauben reicht, die an-
geldteten Kabel sind lang genug. Die Flachbandkabel lassen sich
I6sen, wenn man den braunen Teil der Flachbandstecker vorsichtig
vom weiBen Steckerkérper wegschiebt. Der Zusammenbau erfolgt
in derselben Reihenfolge.

Fotos: GW

Unten ist gut zu sehen, wie die Stifte der Adapterplatine ~ Rechts: Das Anschlussschema
als praktische Lotpunkte fiir erste Tests dienen konnen. fiir den Zimo-MX64 sowie (@) Cﬁ%&@
Beim Loten sollte man aus Platzgriinden das Flachband- die entsprechend vorberei- REUIE =
kabel demontieren. tete Lokplatine. Wenn Sie :: :2 CC_) S

die Umschaltung zwischen S e S BRSBTS

2- und 3-Licht-Spitzensignal 00

nicht benétigen, konnen Sie Motor1 st O

den Widerstand (560 0, 0,25 Motor 2 © G a4

Watt) und den Transistor i fiss i 0)

auch weglassen. ‘olad i

Gleis rechts  mmmmms) (O

Rechts: Der weiBe Polysty-
rolstreifen wird in die prak-
tischerweise vorhandene Nut
im Chassis eingeklebt und
dient somit als Abstiitzung
fur den Decoder.

P_ Links: Das Anschlussschema fiir die meis-
e un eSS ten Dec?der. Wichtig sind die beiden
g oo Widerstande (560 0, 0,25 Watt, Farbco-
| |O (o= ra2(ausgang ) dierung griin, blau, braun). Diese werden
L : =
Gem. Plespol  mme) Licht hinten (Ausgang 8) zwischen Pluspol und den Ausgangen CV-Liste fiir Zimo MX 64
OOl B ,Licht vorne” und F1 geschaltet. Wenn Sie
Motor 1 =) O LO-Wi = . L
S MR :,‘""d; L"Q :"de“‘a:de in ""te’ ““‘;t‘*' CV33=18: FO aktiviert Li.h + FA3
Py iste haben (braun, schwarz, rot), nehmen ;35 _ 15. ¢ aktiviert Li.h + FA3 5
Gl ks ) O Sie die, so genaukommts nichtdaraufan.— cy35 _ 34; F1 aktiviert Lih + FA4 !
Gleisrechts  mmmmntes) () Mangels weiterer Funktionsausgange ist CV36=3: F2 aktiviert Li.h+ Li.v I
die Blinkfunktion leider nicht benutzbar. CV37 = 64: F3 aktiviert FAS (siehe CV61)

CV38 = 76: F4 aktiviert FA1 + FA2 + FAS

CV39 bis CV46 = 0: keine Funktion

CV61 =97: alternatives Function map-
ping

CV117 = 66: Blinkfrequenz ca. 1,5 Hz

CV118 = 12: Ausgange FA1 + FA2 blinken

CV126 = 2: Li.h aktiv bei Riickwartsfahrt

CV-Liste fiir Decoder mit 2 Funktionsaus-
gangen nach NMRA-Norm (hier Lenz-Gold)

CV33 =0: FO Vorwarts keine Funktion
CV34 = 16: FO0 Riickwarts aktiviert Ausg. A i
CV35 = 64: F1 schaltet Licht vorne aus '

CV36 = 32: F2 schaltet Schlusslicht aus Oben: Bei allen Decodertypen muss min-
CV37 =8: F3 schaltet Fiihrerstands- i iir di i s : : :
3 scha s destens ein Kabel fiir die gemeinsame Mit diesem Mapping erreicht man eine
beleuchtung Masse angeldtet werden.

sehr komfortable Bedienung, die das
Unten: Der Decoder fertig verdrahtet und Original sogar noch iibertrifft.
eingebaut

FO muss immer aktiviert sein, damit der
Fahrtrichtungswechsel funktioniert.

FO: Licht vorne (Spitzensignal) an

F1: Schlusslicht rot an

F2: Fiihrerstandsbeleuchtung an

F3: Umschalten zwischen Zweilicht- und
Dreilicht-Spitzensignal !

F4: Umschalten auf Zweilicht-Spitzen-
signal und Blinken des jeweiligen
Spitzensignals

| Links sind alle

, Schritte zur Kabelbe-
| festigung zu sehen:
Verzinntes Kabelen-
de nach oben durch-
stecken, umbiegen
und mit einem Lot-
punkt fixieren.
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