Klein und stark

Platzspar-
decoder

Auch wenn in den modernen
Lokkonstruktionen der Plaiz
fiir einen Decoder vorgesehen
ist, kommt man immer wie-
der in die Verlegenheit, einen
Kleindecoder fiir eine Lok mit
wenig Platz suchen zu miis-
sen. Fiindig konnte man in der
nebenstehenden Tabelle der
aktuellen Minidecoder werden.

Der Schrumpfungsprozess beziiglich
der Abmessungen ist bei den Mini-
aturdecodern zurzeit zum Erliegen ge-
kommen. Die Entwicklung konzentriert
sich auf die Eigenschaften. So hat der
Decodertest in MIBA-EXTRA Modell-
bahn digital 9 von 2008 gezeigt, was
z.B. die Motorregelung des winzigen
DCX75 von CT-Elektronik draufhat.

Auch bei Doehler & Haass entwickelt
man an einer neuen Generation Mini-
aturdecoder. Statt des aufgebondeten,
von einem Kunststoffklecks geschiitz-
ten Prozessors hocken nun zwei Pro-
zessoren auf dem Minidecoder. Mit dem
P160 bietet D & H z.B. eine deutlich
verbesserte und feinere Motorregelung
an. Denn die DCC-Minis der Mitbewer-
ber haben in Sachen Regelung die bis
vor wenigen Jahren schon fast legen-
déren Selectrix-Decoder iibertroffen.
Der P160 bietet aulerdem neben den
Selectrix-Formaten 1 und 2 auch die
komplette DCC-Funktionalitit inklusive
CV-Programmierung und PoM.

Im Schnitt liefern die Minidecoder
500-700 mA Motorstrom und sind da-
mit auch gut fiir HO- sowie Oe-Lokomo-
tiven geeignet. Eine kleine Einschrin-
kung muss man allerdings in Sachen
schaltbare Funktionen in Kauf nehmen.
Die meisten bieten nur die Funktionen
fiir den Lichtwechsel. Das Ansteuern
einer Rangierkupplung ist nur in weni-
gen Fillen méglich. Und auch nur der
Mini N045 von Kiihn bietet bisher eine
SUSI-Schnittstelle fiir den Anschluss ei-
nes Soundmoduls. gp
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Lokdecoder

Decodertyp

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Anschluss

GroBe (L x B x H/mm)

Gesamtstrom (mA)

Motor
Fahrstufen
Motortyp

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Thermischer Schutz

Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht
Einseitiger Lichtw.
Funktionsausgange
Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettensteuerg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound on Board

-Spezielles

PoM

RailCom
ABC-tauglich (Lenz)
Bremsstrecken
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges

Erhaltlich
Preis in €

DCX74 bzw. 745X

CT-Elektronik

DCC, MM oder SX
9999, 80 oder 112

DC
Kabel/NEM652
13x9x15
800

14, 28, 128
DC/=
Glockenanker

800
X

X

2 bzw. 4 (wahlw.)
X
X (getrennt)
X
X
X

X

Zimo, SX (745X)
Zimo

updatefahig

FH/direkt
ab 30,-

DCX75

CT-Elektronik

DCC
999
DC

Kabel/NEM652
1M1x7,2x1,5

1000

14,28, 128
DC/=

Glockenanker
Motoransteuerung  30-150 Hz, 16/32 kHz 30-150 Hz, 16/32 kHz

1000
X
X

X

X (getrennt)

X

Zimo
Zimo

updatefahig

FH/direkt
ab 32,-

DZ143

Digitrax
DCC
9999
X
Kabel/NEM652
10,6 x9,1x3,3
1250

14,28, 128
DC/=

HF
1000
X
X

X (Motor)

X (je 500 mA)

2 (500 mA)

Transponder

DHLO50/DHLO55

Doehler & Haass
SX
11
X
Kabel/NEM651
13,7x6,8x1,8
500

31 (intern 128)
DC/=
Glockenanker
HF
500
X

X (Motor)
X

Lichthauptschalter Glithlampen/LED

FH
ca.$35-

MIBA-EXTRA = Modellbahn digital 10

FH
41,50
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Ubersicht aktueller Miniaturdecoder (Stand September 2009)

DHL P160 LokPilot micro LokPilot micro 696859
V3.0 V3.0DCC
Doehler & Haass ESU ESU Fleischmann
SX/SX2/DCC DCC/MMISX DCC DCC
111/9999/9999 9999/80/112 9999 9999
X DC DC DC
Kabel/NEM651 NEM651/NEM652 NEM651/NEM652 Kab./NEM651/652
14,2x9,3x2,0 13,5x9x5 13,5x9x3 13x9x3,4
1000 700 900 600
31/127/14,28, 128 14, 28, 128 14, 28, 128 14, 28, 27, 128
DC/= DC/= DC/= DC/=
Glockenanker Glockenanker Glockenanker Glockenanker
32 kHz 20 kHz/40 kHz 16 kHz/32 kHz 22 kHz
1000 500 750 600
X X X X
X X X
= 2 X =
X (Motor) X X X
X = = X
X (je 300 mA) X (je 140 mA) X (je 140 mA) X (je 100 mA)
X = = 7
1 — — =
X X (FO-F12) X (FO-F12) -
X X (separat) X (separat) -
e x x =
X X X -
=IXIX X X -
= = X 2
SX/DCC Marklin Marklin -
X = £ i
Voraussichtlich
lieferbar
ab Ende 2009
FH FH FH FH
k.A. 41,50 41,50 ca. 51,50

MIBA-EXTRA * Modellbahn digital 10

ohne Abb.

685301
685301**
Fleischmann
DCC
9999
DC
Kab./NEM651
13x9x34
1000

14, 28, 27, 128
DC/=
Glockenanker
k.A.
1000
X
X
X
X

X (je 100 mA)

FH
37,50/42,50**

Kiihn
DCC/MM
9999/255

DC
Kabel/NEM651
11,5x88x3,3

700

14, 28, 128/14
DC/=
Glockenanker
16 kHz/120 Hz
700

X (je 150 mA)
X
X

X
X

FH
ab 26,90

Kithn
DCC/MM
9999/255

DC
Kabel/NEM651
11,6x89x23 11x9x2,8 (Kabel)

800

14, 28, 128/14
DC/=
Glockenanker
16 kHz/120 Hz
700

>x X X X X

X (je 200 mA)
X
X

2 (je 200 mA)
X
X
X

>x >

> > X > X X

FH
ab 28,90

Gold mini

Lenz
DCC
9999
DC
Kabel/NEM651

500

14, 27, 28, 128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
500

> X X X X

2 (je 100 mA)
X

o> xX | X

X X X X X

X
updatefahig
USP

FH
ca. 40—
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Lokdecoder

Decodertyp

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Anschluss

Ubersicht aktueller Miniaturdecoder (Stand September 2009)

Silver mini+

Lenz
DCC
9999
DC
Kabel/NEM651

GroBe (Lx B x H/mm) 10,5x7.4x2,6

Gesamtstrom (mA)

Motor
Fahrstufen
Motortyp

Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Thermischer Schutz

Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht
Einseitiger Lichtw.
Funktionsausgange
Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettensteuerg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound on Board

Spezielles

PoM

RailCom
ABC-tauglich (Lenz)
Bremsstrecken
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges

Erhéltlich
Preis in €
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500

14, 27, 28, 128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
500

x X X X X

2 (je 100 mA)
X

>x > | X

K X X X X

X
updatefahig

FH
ca. 33—

SLX890/890F

Rautenhaus
SX
111/9999
X
Stecker/NEM651
13,8x9x18
1000

31 (intern 128)
DC/=
Glockenanker
HF
1000
X
X
X (Motor)

X

X (je 300 mA

Dynamische
Adressverwaltung

FH
39,-

10734

Roco
DCC
9999
DC
NEM651

13,4x88x3.3

700

14, 28, 128
DC/=

Glockenanker

16 kHz
700

2 (je 150 mA)

FH
56,90

LD-G-30

Tams
DCC/MM
127, 10239/255
DC
Kabel
12,5x9x2,3
700

14, 28, 127/14, 27
DC/=
Glockenanker
32 kHz
500

2 (je 100 mA)
X

>x X | X

Anfahr-Kick

FH/direkt
29,90

73400
73410
Uhlenbrock
DCC/MM
9999/255
DC
Kabel/NEM651
108x7,5x24
600

14-128/14, 28
DC/=
Glockenanker
18,75 kHz
600
X

2 (max. 500 mA)

SUSI oder Lissy

X/-

Dcc/MMm

33,90

14,27,28,128114

5242 MX620
5243
Viessmann Zimo
DCC/MM DCC/MM
10239/255 10239/255
DC DC
Kabel/NEM651 wahlweise
11,4x8,8x3,3 14x9x2,5
750 800

14, 28, 128/14

DC/= DC/=
Glockenanker Glockenanker
HF 30-150 Hz/40 kHz
750 800
X X
X X
- X
X X
= X
X (je 150 mA) 2 (je 200 mA)
- X
- X
= 2 + 2 Servos
X X
X X
- X
X X
- X (Lotpads)
- X
- X
- X
X X
- X
updatefahig 2 Servo-Ausg.
updatefahig
FH FH
34,80 ab 38—

MIBA-EXTRA e Modellbahn digital 10




