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Universell und funktionell Ubersicht aktueller Lokdecoder (Stand September 2009)

Standard-
decoder

Nicht nur auf den ersten Blick
ist die Auswahl der Lokdeco-
der uniiberschaubar. Unterliegt
man bei der Auswahl einiger
Kriterien wie Bremsstrecken-
oder RailCom-Tauglichkeit,
reduziert sich die Zahl der
Kandidaten.

B eim Vergleich der Decoderiibersicht
von 2008 mit 2009 wird man fest-
stellen, dass einige Hersteller mit Ab-
verkauf der bisherigen Lokdecoder ihr
Programm mit einer neuen Generation
ersetzen und straffen. Die Leistungs-
fiahigkeit der Prozessoren gestattet es,
einen modernen Typ mit umfangrei-
chen Funktionen gegen mehrere &lte-
re mit unterschiedlichen und weniger
{ippigen Eigenschaften zu tauschen. So
ersetzt Lenz seine bisherigen Decoder
durch RailCom-fihige und kennzeich-
net sie mit einem Plus-Zeichen.

Die MX63- und MX64-Familie von
Zimo erhilt mit dem MX630 einen
leistungsfihigen Nachfolger. Thn wird
es nicht nur mit diversen Schnittstel-
len geben, sondern auch in Versionen
mit 1,8 A Gesamtstrom oder mit Nie-
derspannungsausgingen. Die Software
des MX630 steckt auch im MX620.

Auch bei Doehler & Haass findet
ein Generationenwechsel statt. Der
P250 bietet die Formate DCC, Selec-
trix 1 und 2 sowie deutlich verbesserte
Regeleigenschaften. SUSI-Schnittstelle,
Function Mapping, Dimmen der Aus-
giinge und PoM wird auch geboten.

Die Auswahl der Lokdecoder redu-
ziert sich zwangsldufig, wenn man
sich bei der Installation des Digitalsys-
tems auf eine Zentraleinheit und z.B.
eine bestimmte Art der Bremsstrecke
festgelegt hat. So unterstiitzen z.B. nur
wenige Lokdecoder die von Zimo ein-
gefithrte HLU. Und wer heute auf Di-
gitalbetrieb umsattelt, wird sicherlich
RailCom nutzen wollen, was die Ver-
wendung dlterer Decodergenerationen
ausschlieBt. agp
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Lokdecoder

Decodertyp

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Anschluss
21-pol. (MTC)
16-pol. PluX

GroBe (L x B x H/mm)

Gesamtstrom (mA)
Motor
Fahrstufen
Motortyp

Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang

Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Thermischer Schutz

Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht
Einseitiger Lichtw.
Funktionsausgénge

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettensteuerg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang

Spezielles

PoM

RailCom
ABC-tauglich (Lenz)
Bremsstrecken
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges

Erhaltlich
Preis in €

DCX51D bzw. D/S DCX80/3A
CT-Elektronik CT-Elektronik
DCC, MM oder SX DCC/MM
9999 9999
DC DC
NEM652 Kabel
25x15x3,7 36x24x13
1500 3000/6000
14, 28, 128 14, 28, 128
DC/= DC/=
Glockenanker Glockenanker
Motoransteuerung 30-150 Hz, 16/32 kHz 30-150 Hz, 16/32 kHz
1500 6000
X X
X X
X X
X X
8 8
+ 6 Logikpegel
X X
X (getrennt) X (getrennt)
X X
X X
X X
X X
HLU HLU
RailCom RailCom
wahlweise MM- updatefahig
und SX-Format
updatefahig
FH/direkt FH/direkt
ab 30— 59—

P250*

Doehler & Haass

DCC/SX/SX2
9999/103/9999
DC
Kabel/NEM652

28x12x2,8
1200

128/31/127
DC/=
Glockenanker
32 kHz
1200
X
X
X
X

2 (je 150 mA)
X

4 (150 mA)

X (Lotpads)

DCC/SX
SX

*Ersetzt alle bishe-
rigen HO-Selectrix-

Decoder
FH
39,90/41,90

DHS200/
DHS250**
Doehler & Haass
SX
11
X
Kabel/NEM652

25x125x3,4
2000

31 (intern 128)
DC/=
Glockenanker
HF
2000
X

X (Motor)
X

X (je 150 mA)

1 (500 mA)/
1 (+1xDCC)

X (F1-F8)

nur DCC**

SX
X

** nur DHS250

FH
41,50/39,—
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Ubersicht aktueller Standarddecoder (Stand September 2009)

Lokdecoder

Decodertyp

Hersteller
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb
Anschluss
21-pol. (MTC)
16-pol. PluX

GroBe (L x B x H/mm)

Gesamtstrom (mA)
Motor
Fahrstufen

Motortyp

Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang
Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Thermischer Schutz

Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht
Einseitiger Lichtw.
Funktionsausgange

Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettensteuerg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang

Spezielles

PoM

RailCom
ABC-tauglich (Lenz)
Bremsstrecken
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges

Erhaltlich
Preis in €

50

LokPilot basic
V 1.0/V 1.0 MTC
ESU
DCC
9999
DC
NEM652
X

25,5x15,5x 4,5

1000

14, 28, 128
DC
Glockenanker
15,5 kHz
700
X

X (je 180 mA)
X

1(180 mA)

FH
21,90

LokPilotV 3.0
LokPilot V 3.0 DCC
ESU
DCC, MM*, SX*
9999/255*/112*
AC*/DC
NEM652
X
23,5x158x5
2000

14-128/14, 28*/31*
DC
Glockenanker
16 kHz/32 kHz
1100
X

X
X
X

X (je 250 mA)
X
X

2 (je 250 mA)

X (FO-F15)**
X (separat)
X
X
X

X
X
Marklin, SX, DC
X
*) nicht DCC
**) nur DCC

FH
34,90/31,90

ESU
~ mfx, MM
16 384/255
AC
NEM652
X
23x155x5
2000

128/14, 28
DC
Glockenanker
16 kHz/32 kHz
1100
X
X

X

X (je 250 mA)
X
X

2 (je 250 mA)

X
X (separat)

X

mfx

Marklin

FH
43,90

Abb. 75 %
LokPilot V3.0 M4 LokPilot XLV 3.0

ESU
DCC, MM
9999/255

AC/DC

Schraubklemmen NEMG651/NEM652

60x 25 x 10
5000

14, 28, 128/14, 28 14, 27, 28, 128/15

DC
Glockenanker
16 kHz/32 kHz

3000
X

X
X
X

X (je 600 mA)
X
X

6 (je 600 mA)

I o> >

> >

X
X
Marklin, DC

Eingebauter
Goldcap-
Stromspeicher
FH
59,90

6846/47/48

Fleischmann
DCC/EMZ
9999/119

DC

23x10,5x4,3

800

DC/=

k.A.
800

X (je 100 mA)

FH
ca. 60—

8672176

Fleischmann
DCC
9999
DC
NEM651/652

20,3 x 10,6 x 4,1

1000

14, 27, 28,128

DC/=
Glockenanker
22 kHz
1000

X (je 100 mA)

FH
60,70

Hornby
DCC
10 239
X
NEM652

17,5x10x 3,8
500

14, 27, 28, 128
DC/=

k.A.
500

X (je 100 mA)
X

2 (100 mA)

FH
14,95

MIBA-EXTRA  Modellbahn digital 10




i

T125-P/
T145-P
Kithn
DCC/MM
10239/254
DC

Kabel/NEM652

24,6x139x2,9

1100

14, 28, 128/14
DC/=
Glockenanker
16 kHz/120 Hz
1100
X
X

X

X (je 150 mA)
X
X

~12 (je 300 mA)

> X X

>

FH

ab 24,90/26,90

ohne Abbildung

T65-P

Kiihn
DCC/MM
10239/254
DC
Kabel/NEM652

22x139x24
1100

14, 28, 128/14
DC/=
Glockenanker

16/32 kHz, 120 Hz

1100
X

> > > X

X (je 150 mA)
X
X

2 (je 300 mA)

> > |

> >

K o X X X X

FH
ab 28,90
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Standard+

Lenz
DCC
9999
DC
NEM652

25x154x3.3
1000

14, 27, 28, 128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
1000
X

>x X X x

2 (je 100 mA)

1(100 mA)

I > x X

>

1> x

>

updatefahig

FH
ca. 22~

Silver+

Lenz
DCC
9999
DC
Kabel/NEM652

23x16,5x6,5
1000

14, 27, 28, 128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
1000
X

> X X X

2 (je 100 mA)
X
1 (500 mA)
2 (je 100 mA)

> X X X

X
updatefahig

FH
ca. 24,-

Silver direct+

Lenz
DCC
9999
DC
NEM652

185x13x3,8
1000

14, 27,28, 128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
1000
X

> > X x

2 (je 100:mA)
X
1 (500 mA)
2 (je 100 mA)

> > o> X

X
updatefahig

FH
ca. 27—

Silver21+/
Gold21+**
Lenz
DCC
9999
DC

X
20,5x154x3,5
1000

14, 27, 28,128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
1000
X

> X X X

2 (je 100 mA)
X
1x0,5/2x0,2A**
1x052x01A

> X X X

X
updatefahig
Usp**

** nur Gold 21+
FH
ca. 21—

ARRRENAREL.

Gold+

Lenz
DCC
9999
DC
Kabel/NEM652

23x16,5x6,5
1000

14,27, 28,128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
1000
X

X X X x

2 (je 200 mA)
X
X
1 (500 mA)
2 (je 200 mA)
X
X
X
X
X

> o o X X

>

updatefahig
USP

FH
ca. 33—

Abb. 50 %

Gold maxi

Lenz
DCC
9999
DC
Schraubklemmen

70x29x 12
3000

14, 27, 28, 128
DC/=
Glockenanker
23 kHz
3000
X

X X X X

2 (je 1000 mA)
X
X

6 (je 1000 mA)

> X X X X

X
updatefahig
usp

FH
ca. 68,—

51




