Lokdecoder
Decodertyp eMaotion M
Hersteller Massoth
Datenformat pcc
Adressumfang 10 239
Analogbetrieb X
Anschluss Kabel/Stecker
21-pol. (MTC) =
16-pol. PluX -
GroBe (LxBxHmm) 38x14x65
Gesamtstrom (mA) 2000
Motor
Fahrstufen 14,28, 128
Maotortyp booi=
Glockenanker

Maotoransteuerung 70 Hzi16 kHz

Maotorstrom (mA) 1200
Lastregelung X
Rangiergang X
Konst. Bremsweg =
Uberlastschutz X
Thermischer Schutz X
Funktionen
Lichtwechszl 2 (je 300 mA)
Rangierlicht =
Einseitiger Lichtw. =
Funktionsausgange  1x10mASV
2x 50 mAI22V
Function Mapping X
Dimmbare Ausg. X
Rangierkupplung -
Pulskettensteverg. X
Lichteffekte X
SUSI-Ausgang X
Spezielles
PoM X
RailCom -
ABC-tauglich (Lenz) -
Bremsstrecken DODCC
Adresserkennung =
Pendelbetrieb -
Sonstiges updatefshig
1 Servo-Ausgang
usp
Erhaltlich FH
Preis in € 559077
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eMotion L

Massoth
DCC
10 239
X
Kabel/Stecker

Mx25x14
2500

14, 28, 128
D=
Glockenanker
16 kHz
1800
X

ko

X (je 500 mA)

2 x 600
4 x 50 mA

o |

Ubersicht aktueller Standarddecoder (Stand September 2009)

Massoth
| DeC
10239
X
Schraubklemmen Schraubklemmen NEMBGS51
- = X
S1x32x15 55x32x20 22x156x7
4000 B0O0D 1100
14, 28,128 14, 28,128 141128
DO= DCi= D=
Glockenanker Glockenanker Glockenanker
16 kHz 16 kHz HF
3000 6000 1100
X X X
X X | &
- - X
X X X
X X X
G(e600mA) 6(e600mA) 2 (e 150 mA)
& (300 mA) 7 (je 500 mA) 2
X X X
X X X
X X -
X - X
X X -
= - Marklin
- - X
updatefshig updatefahig
1 Servo-Ausgang 1 Servo-Ausgang
FH FH FH
59,95 89— 95,95

2221x155x5
1100

2 (je 250 mA)

2 (je 250 mA)

FH
44,90

A-DXTRA = Modellha



Rautenhaus T4T T4
DCOSXSX2 DCC DCC
9999/103/9939 9999 @999
DC DC DC
Kabel/NEMBS2 Kabel/MEMES2?  Kabel/NEME52
23x12x28 18.21x158x52 325x168x88
1200 1500 2000
12831127 14, 28, 128 14, 28,128
DCi= DC, Glockenanker DC, Glockenanker
Glockenanker Allstrom Allstrom
32 kHz 31,25 kHz 31,25 kHz
1200 1000 1500
X X X
X X X
X X X
X = =
2 (je 150 mA) 4 (je 500 mA) 4 (je 500 mA)
X X X
- X X
4 (150 mA) 2 (500 mA) 4 (500 mA)
X X X
X X X
- X X
= X (TCCS) X (TCCS)
X (Lotpads) = -
X X X
DOOsSX = =
X X
*Ersetzt alle bishe-  integrierter integrierter
rigen HO-Selectrix- Zugbus Zugbus
Decoder usp use
FH direkt direkt
39,90/41,90 79— bis 94,- 79,~ bis 94—

DCOMM

127, 10 239255

DC

Kabel/NEMB52

W0x95x35
1200

Doi=
Glockenanker
32 kHz
500
X
X

X

2 (je 100 mA)
X
X
2

I e

>

| e

b

Anfahr-Kick

FH/idirekt
21,95

DCC, MM
10239, 255
DCIAC
Kabel/NEMG52
22x17x4
1500

14, 28, 127114, 27 14, 28, 128M4,127 14, 28, 12814, 27 14, 28, 128N4, 127
DC, Glockenanker/ DC, Glockenanker/

AC
32 kHz/480 Hz
1200
DC=XAC=-
X

2 (je 300 mA)
X
X

]

o 1 |

[ ]

Fidirekt
13,95-16,95

LD-G-33/
LD-W-33 SLXBT6
Tams Tams Tric/Rautenhaus
DCC, MM DCC, MM DCOISX
10239, 255 10239, 255 9999/103
DCIAC DC DC
Kabel/NEMB52  Kabel/NEMES52 -
= = X
255x16x3 21 x17x5 -
1500 3000 22x166x55
1600
31128
DCf= DO=
AC Glodkenanker Glockenanker
32 kHz/4B0 Hz 17 kHz/32 kHz HF
1000 3000 1100
DC=XIAC =~ X X
X X -
X X X
- - X
2 (je 500 mA) 2 (je 500 mA) X (je 150 m&)
X X -
X X =
4 (je 500 mA) 4 (je 500 mA) 2 (150 mA)
X X -
X X -
X X -
X X -
X X -
X X X
X X -
X X 5X
Anfahe-Kick Anfahr-Kick
FH/direkt FH/direkt FH
19,95-25,95 29,90-31,90 35,95
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Ubersicht aktueller Standarddecoder (Stand September 2009)
Lokdecoder
ohne Abb.
Decodertyp 75 000 76 150 76 320 76 330 76 400 76 560
76 420

Hersteller Uhlenbrock Uhlenbrock Uhlenbrock Uhlenbrock Uhlenbrock Uhlenbrock Uhlenbrock
Datenformat MM DCOMM DCOMM DCOMM DCOMM DCOMM DCOMM
Adressumfang B0/255 (HBox) 9999255 9999/255 9999255 9999/255 9999/255 9999/255
Anschluss Kabel - Kabel NEMG&S52 = Kabel/MEMB52 Kabel/NEM&52
21-pol. (MTQ) - - - - X — —
16-pol. PluX - X - - - - PluX22
GroBe (LxBxHmm) 35x19x32 20x11x 38 335x19x55 19x16x5 205x155x5 22x125x5 22x15x3.8
Gesamtstrom (mA) 1200 1000 1200 1000 1000 1000 1000
Motor
Fahrstufen 14 14, 27,28, 128114 14,27, 28, 12814 14,27, 28, 12814 14, 27, 28, 128114 14,27, 28, 128114 14,27, 28, 12814
Motortyp Allstrom DC= Alistrom DC bc bDc Dc

Glockenanker DC Glockenanker Glockenanker Glockenanker Glockenanker
Motoransteuerung 70 Hz 18,75 kHz 18,75 KHz 18,75 KHz 18,75 Kz 18,75 KHz 18,75 Khz
Motorstrom (mA) 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1200
Lastregelung - X X X X X X
Rangiergang = X X X X X X
Konst. Bremsweg = - - = - = -
Uberlastechutz - X X X X X X
Thermischer Schutz - - X - - X X
Funktionen
Lichtwechsel 2 (max. 1000 mA) X (max. 200 mA) 2 (max. 1000 mA) 2 (max. 1000 mA) 2 (max. 1000 mA) 2 (max. 1000 mA} 2 (max. 200 mA)
Rangierlicht & E E = - X X
Einseitiger Lichtw. = = = = — = =
Funktionsausgange - 2 (max. 200 mA) 2 (max. 1000 mA) - 2 (max. 1000 mA) 2 (max. 1000 mA) 2 (max. 200 mA)
Function Mapping - - X - - X X
Dimmbare Ausg. - X - X X X X
Rangierkupplung - E - - - - -
Pulsketiensteuerg = = = — — - =
Lichteffekte - - - - - - -
SliSl-Ausgang = X (iber PluX) X (+ Lissv) = SUSI oder Lusy X (+ Lissv) X (iiber PluX)
Spezielles
PoM = X X X X X X
RailCom - - - - - - -
ABC-tauglich (Lenz) = - - - — — =
Bremsstrecken = DCOMM DCOMM DCOUMM DCCMM DCTMM DCCMM I
Adresserkennung = - - - — - -
Pendelbetrieb - - = = X 3 = I

ferumschalter i
Erhaltlich FH FH FH FH FH FH H |
Preis in € 26,90 29,90 39,90 25,90 29,90 32,90/32,90 39,90
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Uhlenbrock Viessmann

DCOMM DCOMM

9999/255 99997255
DOAC X

685x28x12 246x140x29
3000 1100
14,27, 28, 128M4 14,27, 28 128N4
DC DCi=
Glockenanker Glockenanker
18,75 KHz HF
3000 1100
X X
X
X X
X =
2 (max. 1000 mA) X (je 150 mA)
x =
X i
& (1000 ma) 2 (je 300 mA)
X X
X X
X T,
- X
SUSI oder Lesy -
x &
DCOMM X
X i
updatefahig
FH FH
59,- 32,70

Viessmann Viessmann
DCOMM DCOMM
9999/255 10 239/255

DO/AC DCIAC
Kabel Kabel/NEMBGS52

335x19x55 258x162x29
1200 1500

14,2728, 1284 14, 28, 12814, 27

Allstrom DC
DCi= Glockenanker
18,75 KHz 17 kHz32 kHz
1200 1000
X X
X X
X X
X X
2 (max. 1200 mA) X (je 150 maA)
2 4
(3 iber Lotpads)
X X
X X
— X
= X
-~ X
X (+ Lessv) X (Lotpads)
H- nur DCC
= X
DOCMM -
inklusive Lotpads fir Stitz-
Motorentstorsatz kondensator
FH FH
45,95 32,70

25x125x34

14,128,128
DC
Glockenanker

X (Motor)

10 23980
DC

X (MXb30P)
Wx1Mx37
1200-1800™

14, 28, 12814

DC/Glockenanker DOGlockenanker

Abb. 75 %
MXB3L (5/V)

Zimo
DCOMM
10 2397255

bDc DC
- Steckpfosten
X E.

205x155x45 55x29x10(18)

10 239

1200 3000 (5000)
14, 28, 128"4 14, 28, 128
Dc,

Softdrive i. Plat. Softdrive . Plat.  Glockenanker
30-150 Hz/40 kHz 30-150 Hz/40 kHz 30-150 Hz/40 kHz

1000

oM M M M

2-6/2-4 Servos*/
2-5 Logikpegel®

O

X (bzw. PluX16)

-

Euugnxu

HLU

updatefahig

* je nach Typ
FH
ab 30,-

1200 3000 (5000)

X

E R ]
Mo e e

X (je 1000 mA)

4 B2
+ 2 xServos + 4 x Servos

Ea A
LA ]

X (Lotpads)

X
X
X
HLU
X

i updatefahig
64DV mit Nieder- 59V mit Nieder-
voltausgangen
FH FH
30,40~ 69— (79199}
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