Reife Sache

Sound-
decoder

»Sound"” gehort heute zum
guten Ton auf der Modellbahn
— bei einer ganzen Reihe von
Modellbahnern zumindest.
Viele Loks werden bereits ab
Werk mit entsprechenden
Maglichkeiten ausgestattet. Es
bleiben aber immer noch genug
alte Schdtzchen auf der Anlage
und in der Vitrine, bei denen

es sich lohnt, Miihe in eine
Soundnachriistung zu stecken.

Was man im Einzelfall nimmt, hiingt
vom eigenen Geschmack, der Ein-
bausituation und auch ein wenig vom
Geldbeutel ab. Soundlésungen in Trieb-
fahrzeugen sind ndmlich kaum fiir klei-
nes Geld zu haben — immerhin will man
sich ja auch das modellbahntechnische
Pedant eines Porsche (im Vergleich zum
Mittelklassewagen-,Normaldecoder®)
in seine Loks bauen. Hier heiBit es also
ganz genau hinschauen und, wenn ir-
gend moglich, probehdren. Dies kann
man beim Héandler machen, auf einer
Modellbahnmesse oder beim Eisen-
bahnfreund im Keller. Zumindest einen
Eindruck von den angebotenen Geréu-
schen erhélt man iiber die Internetsei-
ten einiger Hersteller, von denen man
Gerduschbeispiele als WAV- oder MP3-
Dateien herunterladen kann.
Technisch scheinen die Soundlisun-
gen eine hohe Reife erreicht zu ha-
ben. So gibt es kaum Neuerungen; die
Hersteller konzentrieren sich auf die
Detailarbeit an ihren Produkten. Fahr-
zeugseitig planen inzwischen viele Her-
steller Lautsprecher bereits konstruktiv
mit ein: Die Soundnachriistung wird
deutlich vereinfacht. So weit, so gut.
Handlungsbedarf gibt es dagegen
noch immer bei den kleinen Spuren.
Nur wenige TT-Fahrzeuge sind fiir
Sound vorbereitet, bei N sind es noch
weniger. Immerhin kommt derzeit die
erste ab Werk mit Sound ausgestattete
N-Lok in die Laden! tp

MIBA-EXTRA = Modellbahn digital 10

[markTOBeRsICHT [

Ubersicht Sound-Decoder und -Module (Stand August 2009)

Baustein-Art

Typ/Art.-Nr.
Hersteller
Eigenschaften
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb

Schnittstelle/Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor

Fahrstufen
Motortyp '
Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang
Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht 2
Einseitiger Lichtw. 3
Funktionsausgange
Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound
Kanale/Speicher
Updatefahig
Leistung/Impedanz
Lastabhangigkeit
Radsynchron
Zufallsgerausche
Zubehor
Spezielles

PoM

RailCom
Bremsstrecken *
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges
Erhaltlich

empf. Preis in €

Abb. 1:1

Lokdecoder mit
Sound

Sound Drive
Busch

DCOMM
10239/80
DUAC
NEM 652
355x157x6,3
1200

14,28,128
DU=
24 kHz
1200

2 x 100 mA
F1-F20
2

4

1Wnoo 0

per Kontakt

LS + Schallkapsel

FH
135~

Abb. 1:1

Lokdecoder mit
Sound

SL51-2/5L51-4
CT-Elektronik

DCUMM
10240/80
DC
Kabel
21x15x3,7
1500

14,28,128
DU=
30-150 Hz, 16 (-4:32) kHz
1500

4 /8 x250 mA
.
* (getrennt)
L]

3116 MBit

1Wi3E20

per Kontakt

LS + Schallkapsel

.
—Ivorbereitet
ABC (nur -4), HLU
Zimo

FH/direkt
7519~

1 DU=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht
3 Lichtwechsel auf einer Lokseite, andere Seite dunkel 4 ABC = Lenz-System, HLU = Zimo-System

0.Abb.

Lokdecoder mit
Sound

SL75
CT-Elektronik

DCOUMM
10240/80
DC
Kabel
24x9x35
800

14,28,128
D=
30-150 Hz, 16 kHz
600

4x 250 mA
.

* (getrennt)
.
L]
L]

3/16 MBit

1wisn

per Kontakt

LS + Schallkapsel

HLU
Zimo

FHidirekt
19~

Abb. 50 %

Lokdecoder mit
Sound

S180-3
CT-Elektronik

DCC
10240
DC
Schraubkl.
45x30x18
3000

14,28,128
DU=
30-150 Hz, 16 kHz
3000

.

4x 1000 mA

.

* (getrennt)
.
.

3/16 MBit

5WiB 0

per Kontakt
L]

HLU
Zimo

FH/direkt
120~
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Baustein-Art

Typ/Art.-Nr.
Hersteller
Eigenschaften
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb

Schnittstelle/Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor

Fahrstufen
Motortyp '
Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang
Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht 2
Einseitiger Lichtw. 3
Funktionsausgange
Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound
Kanale/Speicher
Updatefahig
Leistung/Impedanz
Lastabhangigkeit
Radsynchron
Zufallsgerdusche
Zubehor
Spezielles

PoM

RailCom
Bremsstrecken *
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges
Erhaltlich

empf. Preis in €

1 DU=: Gleichstrom- und Glockenankermotore 2 Nur weiBes Spitzenlicht 3 Lichtwechsel auf einer Lokseite, andere Seite dunkel 4 ABC = Lenz-System, HLU = Zimo-System
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0. Abb.

Lokdecoder mit
Sound

SL80-10A
CT-Elektronik

DCC
10240
DC
Schraubkl.
70 x 44 x 25
10000

14,28,128
DU=
30-150 Hz, 16 kHz
10000

4x1000 mA

* (getrennt)
L]
L]

3/16 MBit

5Wis 0

per Kontakt
L

HLU
Zimo

FH/direkt
200~

0.Abb.
Sounddecoder

GE70-2
CT-Elektronik

DCC
10240
Kabel

21x14x5

800

(14,28,128)

3/16 MBit

1WiBQ

per Kontakt
.

HLU
Zimo

FH/direkt
49-

0.Abb.
Sounddecoder

GE80-2
CT-Elektronik

DCC
10240
Stiftleiste 10-polig
32x18x20
2000

(14,28,128)

3/16 MBit

S5WigQ

per Kontakt

HW
Zimo

FHidirekt
90—

WABBAAANABNIIDID

Abb. 50 %
Soundmodul

X-clusiv-ll
Dietz

Stiftleiste 15-polig
9% x35x15

2x150 mA

6/320 sec

1Wi4-80

per Kontakt

FH/direkt
199.-

DIETZ MODELLHAHNTECHNIK

Abb. 50 %
Soundmodul

XLC
Dietz

Stiftleiste 10-polig
84x34x16

6/320 sec

05Wia-80

per Kontakt

FH/direkt
139~

Abb. 50 %
Soundmodul

X-clusiv-s
Dietz

Sus
71x30x15

2x 150 mA

6/320 sec

1WI4-80

per Kontakt

(*)

FH/direkt
199~
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Abb. 50 %
Soundmodul

Stiftleiste 10-polig
67x35x16

1W/4-8 0

per Kontakt

FH/direkt

st
Dietz

kA

45~




Abb. 1:1
Soundmodul

microXS
Dietz

Susl
21x12x5

(%)

4154 sec

! 05Wi4-80

per Kontakt

FHldirekt
79~

Abb. 1:1
Lokdecoder mit
Sound
LokSound micro V3.5
ESU

DCC, MM, SX
9999/255/112
DC
NEM 651
28x10x5
850

14,28,128
DO=
16 kHz/32 kHz
500

.
2x180 mA
FO-F20
* (getrennt)

L]
.

4/16 MBit

0,5W320
.
per Kontakt
Zufallsgenerator
LS + Schallkapsel

FH
119,50

MIBA-EXTRA ¢ Modellbahn digital 10

Abb. 1:1

Lokdecoder mit
Sound

LokSound V3.5
ESU

DCC, MM
9999/80
ACDC
NEM 652
30x155x5
1600

14,28,128
DO=
16 kHz/32 kHz
1100

.
.

.
.
.
2% 250 mA
FO-F20
* (getrennt)

4116 MBit

]

0,6W/100 0
.
per Kontakt
Zufallsgenerator
LS + Schallkapsel

FH
119,50

Abb. 1:1

Lokdecoder mit
Sound

LokSound V3.0 M4
ESU

mix/MM
16384/80
AC
MTC
30x155x5
1600

14,28,128
DO=
16 kHz/32 kHz
1100

.
.

.
2x250 mA
L]

.

4116 MBit

.
0,6 W/100 02
.
per Kontakt
Zufallsgenerator
LS + Schallkapsel

mfx

MM
mfx

FH
129,50

Abb. 50 %
Lokdecoder mit
Sound
LokSound XLV3.5
ESU

DCC, MM
9999/80
ACDC
Schraubklemmen
625x40x 14
5000

14,28,128
DU=
16 kHz/32 kHz
3000

.
.
.
b x 600 mA
.

4116 MBit

.
1,5Wi8-320
L]
per Kontakt
Zufallsgenerator
LS + Schallkapsel

FH
179,90

Abb. 50 %

Lokdecoder mit
Sound

eMotion LS
Massoth

DCC
10239
DC
Kabel
54x25x15
2500

14,28,128
DC=
16 kHz
1800

.
3x5003 x 10 mA
.

6/150 sec

1WiB 0
per Kontakt
Zufallsgenerator

FH
1)

Abb. 50 %

Lokdecoder mit
Sound
eMotion XLS

Massoth

DCC
10239
DC
Schraubklemmen
55x32x15
4000

14,28,128
DU=
16 kHz
3000

.
(]

.
4x500/4x 10 mA
L]

L]

6/200 Sek

.
1WiBQ
.
per Kontakt
Lufallsgenerator
LS

FH
179~

Abb. 1:1

Lokdecoder mit
Sound

36020/36420
Uhlenbrock

DCOMM
99997255
DTAC
NEM 652
29x15,7x5,6
1000

14,28,128
DU=
18,75 kHz

1000 |

.

.

L]
L]
2 %1000 mA

SUSI + Lissy

3/40 sec.

0,5W/4-8 0

per Kontakt

LS + Schallkapsel

FHidirekt
99-/109,~
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Baustein-Art

Typ/Art.-Nr.
Hersteller
Eigenschaften
Datenformat
Adressumfang
Analogbetrieb

Schnittstelle/Anschl.

GroBe (LxBxH/mm)
Gesamtstrom (mA)
Motor

Fahrstufen
Motortyp '
Motoransteuerung
Motorstrom (mA)
Lastregelung
Rangiergang
Konst. Bremsweg
Uberlastschutz
Funktionen
Lichtwechsel
Rangierlicht ?
Einseitiger Lichtw. 3
Funktionsausgange
Function Mapping
Dimmbare Ausg.
Rangierkupplung
Pulskettenstrg.
Lichteffekte
SUSI-Ausgang
Sound
Kanale/Speicher
Updatefahig
Leistung/Impedanz
Lastabhangigkeit
Radsynchron
Zufallsgerausche
Zubehor
Spezielles

PoM

RailCom
Bremsstrecken *
Adresserkennung
Pendelbetrieb
Sonstiges
Erhaltlich

empf. Preis in €

Abb. 1:1

Lokdecoder mit
Sound

36030/36430
Uhlenbrock

DCC
99991255
DCUAC
MTC
30x155x5,3
1000

14,28,128
DU=
18,75 kHz
1000

2 x1000 mA

tiber MTC

3/40 sec

0,5Wia-8 0

per Kontakt

LS + Schallkapsel

FHidirekt
99,-/109,~

1 DC/=: Gleichstrom- und Glockenankermotore
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AL
Abb. 1:1
Soundmodul

32100132400
Uhlenbrock

Susi
21x12x5

4/54 sec

0,5W/4-8 0

per Kontakt

FH/direkt
69,-119,~

2 Nur weiBes Spitzenlicht 3 Lichtwechsel auf einer Lokseite, andere Seite dunkel 4 ABC = Lenz-System, HLU = Zimo-System

Decoder und -Module (Stand August 2009)

Lokdecoder mit
Sound

ATL2066
Umelec

DCC
10239
DC
NEM 652
24x105x4
1500

14,28,128
DU=
16,75-24 kHz
1500

2x500mA, 2xCMOS 2 x500 mA, 2 x (MOS

FO-F8

Ysynthetischer Sound

kA/BQ

per Kontakt
L

ABC, Umelec

direkt
43-

Abb. 1:1
Lokdecoder mit
Sound
ATL2066p

Umelec

DCC
10239
DC
NEM 652
37x105x4
3000

14,28,128
D=
16,75-24 kHz
3000

FO-F8

Usynthetischer Sound

kA8 0O

per Kontakt

.

ABC, Umelec

direkt
n-

Abb. 1:1

Lokdecoder mit
Sound

MX640(R,F), MX640D
Zimo

DCOUMM
10239/80
DC
Kabel; R, F: NEM; D: MTC
33x155x5
1500

14,28,128
DU=
30-150 Hzf20-40 kHz
1500

4x500mA, 5x10mA 4x500 mA, 5% 10 mA

.

4/32 MBit

11w 0

per Kontakt

ABC, HLU
Zimo

FH
ab 85,-

Lokdecoder mit
Sound

MX640C
Zimo

DCOMM
10239/80
DC
MTC
33x155x5
1500

14,28,128
C-Sinus, Softdrive-Sinus
30-150 Hz/20-40 kHz

1500

.

.

4/32 MBit

11w 0

per Kontakt

ABC, HLU
Zimo

FH
ab 85—
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Abb. 50 %

Lokdecoder mit
Sound

MX6905/V
Zimo

DCOUMM
10239/80
DC
Stiftleiste 10/16-polig
55x29x18
3000 (5000)

14,28,128
DU=
30-150 H2/20-40 kHz
3000 (5000)

.
.
.

8/14; zus. 2000 mA
.
.
L]

4132 MBit

11WBQ

per Kontakt
.

.
.
ABC, HLU
Zimo

FH
136,-/156,~




