Neuheiten digital

as Jahr 2009 ist bei Zimo von einem

Umbau der Produktpalette gepragt.
Mit der neuen Systemgeneration hilt die
modernste Technologie der Display- und
Funktechnik Einzug in die digitale Modell-
bahnsteuerung, doch davon spiter mehr.
Die Produktion des bisherigen Fahrpultes
MX31 und seiner Funkversion MX31FU
musste allerdings bereits einige Monate
vor dem Erscheinen der neuen Geriite aus-
laufen, weil die darin verbauten LC-Dis-
plays nicht mehr verfiighar sind. Wegen
der geplanten Neuentwicklungen konnte
das Display nicht mehr lange Zeit im Vo-
raus und vor allem nicht in sehr groBen
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Stiickzahlen eingekauft werden. Das MX31
lief im August aus und vom MX31FU wur-
den im Oktober die letzten 50 Stiick pro-
duziert.

Auch die an anderer Stelle erwédhnten
Fortschritte im Bereich der RailCom-Funk-
tionen haben unter anderem auch bei der
Digitalzentrale des Zimo-Systems - bei Zi-
mo heiBt sie Basisgeriit — einen Handlungs-
bedarf generiert. Die urspriinglich als
Jkleines Basisgerit* MX10 angekiindigte
Zentrale wird — was die Leistungsdaten be-
trifft — nicht wirklich klein ausfallen, son-
dern es wird eine vollwertige Digitalzen-
trale darstellen mit dem bei Zimo schon
traditionellen Ausgangsstrom von 8A. Im
Bereich der Lokdecoder ist es bei Zimo eine
Daueraufgabe, aktuelle, technisch hochste-
hende Decoder bereitzustellen. Die Verein-
heitlichung von Decoderprozessoren und
eine gemeinsame Softwareentwicklung fiir
die Firmware (das Betriebssystem des De-
coders) der Decoderfamilien sind die logi-
sche Konsequenz in Sachen Optimierung
und Kosteneffektivitat.

Lok-Decoder MX630

Im Sommer 2009 wurden die Decoderfa-
milien MX63 und MX64 abgekiindigt, und
seit Juli werden die neuen Typen unter der
Bezeichnung MX630 vertrieben. Da nun
simtliche aktuell produzierten Zimo Deco-
der identisch in Bezug auf den Prozessor-
Kern sind, kann auch eine gemeinsame
Versions-Nummerierung bei der Firmware
eingefiihrt werden. Dies bedeutet auch, dass
es nun eine gemeinsame Bedienungsanlei-
tung und eine funktionsgleiche Software
fiir die Decoder-Familien MX620 - MX630
- MX64D - MX640 gibt. Auch die Deco-
der MX69 - MX690 und MX680 basieren
auf dem gleichen Prozessortyp.

Die erste gemeinsame SW-Version fiir
alle Typen hat die Nummerierung 25.2 bzw.
25.3 (MX640:4.18, MX680:2.12). Diese
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Die Abbildung zeigt
Zimos neuen Hand-
regler MX32 mit dem
modernen OLED-
Touch-Screen, hier
allerdings noch als
Fotomontage.
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GleichschaltungsmaBnahme erlaubt dem
Hersteller die gemeinsame, effizientere Ent-
wicklung der Decoder-Software fiir alle
Typen und die Nutzung des gleichen, leis-
tungsfihigen, schnellen Prozessorstyps mit
einem groBen internen Speicherbereich.
Damit werden die Zimo Decoder auch un-
tereinander noch gleichartiger, das bedeutet
auch, dass Fahrverhalten, der Funktions-
umfang und vor allem die Konfigurations-
variablen (CV) sich anniihern. Der Digital-
bahner gewinnt ein einfacheres Handling
und eine leichtere Einstellung (Program-
mierung) der Decoder-Parameter.

Basisgerat MX10

Die neue Zentrale MX 10 wird eine DCC-/
MM-Digitalzentrale in einem kleinen und
preisgiinstigen Gehiiuse werden, aber mit
der bei Zimo {iblichen groBen Leistung
und auch mit voller Ausstattung zur An-
wendung im Zimo-System. Das bedeutet
volle Abwirtskompatibilitdt zu den vor-
handenen CAN-Bus-Fahrpulten und CAN-

Bus-Modulen friiherer und aktueller Bau-
art sowie zur Computer-Steuerung mit STP,
ESTWGJ oder TrainController (siche Link-
liste). Der Ausgangsstrom betrigt wie bei
allen Zimo-Zentralen 8 A am Gleisausgang.
Die Fahrspannung ist von 12 bis 24V ein-
stellbar (inoffiziell sind es 8 bis 28V bei 0,5
bis 8 A) und sie ist voll stabilisiert. Mit ei-
ner auch zeitlich einstellbaren absoluten
und differentiellen Strombegrenzung trigt
sie zur Schonung der Riider bei kleinen
Spuren im Kurzschlussfall bei.

Das Gehiuse ist in Abmessung und Aus-
richtung an die aktuellen Fahrpulte ange-
lehnt und macht das System deutlich mo-
biler. Erreicht wird die ,Kleinheit* durch
die Auslagerung der Stromversorgung in
ein externes Netzteil, durch den Einsatz ef-
fizienterer Schaltregler und durch die Ver-
wendung immer kleinerer Elektronikbau-
teile. Durch die Parallelschaltung von zwei
MX 10-Geriten sind Anwendungen mit ei-
nem besonders hohen Strombedarf von bis
zu 16 A (1) Fahrstrom, etwa bei GroB- oder
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Gartenbahnen, moglich. Damit wird auch
die bisherige Hochstromzentrale MX1HS
durch MXlO-Basisgeréite abgeldst.

Ergdnzt wird das neue Gerit durch acht
Eingangspins fiir Anwendungen wie Not-
Stopp, Pendelbetrieb, automatische Be-
triebsabliufe (ABA) und Booster-Kontrol-
le. Eine Zeile aus Leuchtdioden erlaubt die
Funktionskontrolle und die Anzeige des
ungefihren Stromverbrauchs. Aus Kosten-
und Platzgriinden besitzt das MX10 kein
eigenes Display; Detailinformationen kon-
nen aber auf den Displays der angeschlos-
senen Fahrpulte MX32 oder einem Com-
puterbildschirm angezeigt werden.

Ein USB-Host-Interface fiir Memory-
Sticks dient der Einspielung von Daten al-
ler Art ohne Einsatz des Computers sowie
dem Einspielen von Software-Updates. Das
MX10 fungiert auch als Decoder-Update-
Gerit und erméglicht, wie schon die Mini-
Zentrale MX31ZL, einen bequemen, einfa-
chen Software-Update sowie das Laden von
Sound-Projekten fiir Zimo-Decoder ohne
Computer nur iiber einen USB-Stick.

Fiir den Computer-Anschluss ist ein USB-
Client-Interface integriert. Es ermoglicht die
Anlagensteuerung iiber den PC. Ein inte-
grierter RailCom-Priizisions-Detektor macht
ein externes Modul iiberfliissig und wertet
die neue Zentrale weiter auf. Dieser ,glo-
bale Detektor* empfingt RailCom-Nach-
richten aus den Decodern und gibt die In-
formationen an die Fahrpulte MX32 weiter.
Wenn die Information iiber aktuelle Be-
triebsdaten, CV-Werte usw. verwertbar sind,
dann werden sie auch an ,alte* MX31 oder
den Computer weitergegeben. Ob die Rail-
Com-Funktionen iiber ein solches Zusatz-
modul auch den ,alten" Basisgeriten zu-
gute kommen, erscheint fraglich, da das
MX10 urspriinglich als Ergéinzung zum
MX1 gedacht war, sich aber nun zu einer
vollwertigen, neuen Digitalzentrale entwi-
ckelt hat. Fiir das MX 1EC ist eine RailCom-
Erweiterung wohl als Prototyp schon ge-
testet worden - eine Kaufversion gibt es
aber auch hier noch nicht,

Fiir zukiinftige Anwendungen ist im
MX10 auch ein Ethernet-Interface, also
eine Standard-Netzwerkschnittstelle einge-
plant. Aktuell existiert noch keine Anwen-
dung dafiir, aber den Kreativen bei Zimo
wird da sicher in naher Zukunft noch et-
was einfallen. Neben der Anlagensteuerung
und einem schnellen Systemupdate ist da
sicher Einiges denkbar. Das Gerit soll auch
schon auch auf eventuelle softwaremiBige
Erweiterung fiir Bus-Systeme von Fremd-
systemen vorbereitet sein - lassen wir uns
angenehm iiberraschen.

Ein optionales, integriertes ZigBee-Funk-
Modul rundet die neue Zentrale ab und zeigt
auch wieder, dass Zimo in Sachen Techno-
logie der Vorreiter in der Branche ist. Zig-
Bee ist ein standardisiertes, hocheffizien-

tes Funkprotokoll im 2.4-GHz-Band. Es ist
ein offener Funknetz-Standard und bietet
im Vergleich zu Bluetooth Vorteile mit viel-
facher Reichweite (bis 100 m) und mit ei-
ner verbesserten Netzwerkfihigkeit im Ge-
gensatz zu WLAN. Der ZigBee-Standard
ist eine Entwicklung einer Allianz von mehr
als 230 Unternehmen, die Ende 2002 ge-
griindet wurde. Es wird eine weltweite Ent-
wicklung dieser Technologie vorangetrieben
- erste ZigBee-Produkte kamen Anfang
2005 auf den Markt. Durch das Funk-Mo-
dul und eine aufsteckbare Antenne wird aus
dem MX10 ein MX10FU.

Auch diese Zentrale soll es in den Zimo-
liblichen Startsets in Verbindung mit einem
Standard- oder einem Funk-Fahrpult geben.
Insbesondere die Funk-Variante MX 10FU
kénnte preislich attraktiver werden, weil
hier auf das bisherige notwendige Funkba-
sismodul MXFU verzichtet werden kann.
Auch die standardmiiBig eingebaute Rail-
Com-Technik wird in der Zimo-Kalkulati-
on beriicksichtigt - und da kein externer
Detektor mehr notwendig ist, ergibt sich
vielleicht auch hier ein Preisvorteil. Das
neue Basisgerit MX 10 soll im ersten Quar-
tal 2010 auf den Markt kommen.

Fahrpult MX32

Noch knapp vor Ende 2009 sollen die neuen
Fahrpulte MX32 auf den Markt kommen,
wobei diese zuniichst von Zimo-,Altkun-
den"” (die bereits Basisgerite der MX 1-Fami-
lie haben) genutzt werden kénnen sowie von
Neukunden, die eine, bis zum Erscheinen
des neuen MX10 in Kombination mit dem
MX32, verbilligte Zentrale MX1EC (be-
grenzte Stiickzahl) einsetzen wollen. Ich
hoffe, die gewohnt optimistischen Einfiih-
rungstermine des Zimo-Chefs werden zum
Weihnachtsgeschift wirklich Realitiit.

Bereits mit Erscheinen dieses Hefts sollte
der Nachfolge-Handregler MX32 zur Aus-
lieferung gekommen sein. Es ist das zentra-
le Bediengerit im Zimo-System und wartet
mit einem leistungsfihigen 32-bit-Mikro-
controller neuester Bauart, mit mehreren
MB Arbeitsspeicher und mit einem GB-
Flash-Speicher auf. Das Fahrpult MX32 ist
ein Modellbahn-Bediengerit mit moderns-
tem OLED-Touch-Screen (OLED = organic
light emitting diode) in einer Auflésung
von 320x 240 Bildpunkten. Im vertrauten
MX31-Design und mit der bekannten Tas-
tenanordnung kommt es mit den Zimo-
CAN-Bus-Zentralen fritherer und aktueller
Bauart zur Anwendung.

Im MX32 lassen sich auf Grund des leis-
tungsfihigen Prozessors und des groBen
farbigen Displays interessante Dinge reali-
sieren: die Implementierung von komfortab-
len Betriebs- und Programmierprozeduren,
die realistische Wiedergabe eines Tacho-
meters oder anderer Anzeigeinstrumente,
die Anzeige von Fahrzeugfotos und die Dar-

stellung aussagekriftiger Funktions-Icons.
Flir zukiinftige SW-Versionen ist auch die
Einrichtung und Bedienung von Gleishild-
stellwerken mit Lupen- und Scrollfunktion
vorgesehen.

Das USB-Host-Interface im MX32 ermig-
licht auch den Einsatz eines Memory-Sticks
als alternative Methode, um ohne Compu-
ter Software-Updates durchzufiihren. Auch
der Anschluss einer standardméBigen Com-
puter-Tastatur, beispielsweise zur beque-
men Eingabe von Lok-Namen, ist geplant.

In der Version als Funk-Fahrpult MX32FU
ist dann auch hier ein Zighee-Funk-Modul
integriert. Der dann eingebaute Akku und
eben dieses Funk-Modul lassen umgebungs-
abhéngig eine Einsatzreichweite von 20 bis
100 m erwarten. Dies kann durch die Zig-
bee-Netzwerkfahigkeit noch vergroBert wer-
den: Alle Geriite sowie bei Bedarf spezielle
Repeater, konnen dann als Relais-Statio-
nen fiir weiter entfernte Teilnehmer dienen.

Auch beim Fahrpult ist das Riickmelde-
system RailCom und dessen Integration in
die Komponenten des neuen Systems eine
wesentliche Neuerung gegeniiber den bis-
herigen Geriten. Der ,globale Detektor* im
Basisgerdt MX 10 empfiingt die Nachrich-
ten aus den Decodern (sofern diese Rail-
Com-fihig sind) und gibt diese Informa-
tionen an die Fahrpulte MX32 und, wenn
darstellbar, auch an das MX31 oder den
Computer weiter. Am Handregler MX32
werden dann iiber RailCom Tachometer,
Amperemeter und Anzeigen iiber den Treib-
stoff-Vorrat mit echten Messwerten ver-
sorgt. Bereits vom MX31ZL kennt man die
Wirkungsweise von RailCom im Zuge des
Einstellens (Programmierens) und des Aus-
lesens der CV. Das MX32 bietet nun we-
sentlich erweiterte Moglichkeiten in Bezug
auf die grafische Aufbereitung und den Be-
dienungskomfort beim Decoder-Finstellen.

Ausblick

Der Wechsel von Basisgerit und Handreg-
ler in einem Zug und der Lieferengpass bei
den Handreglern haben vielleicht den einen
oder anderen Modellbahner oder Neukun-
den von einer Kaufentscheidung fiir Zimo
im Jahr 2009 abgehalten, aber mit der Kom-
bination MX 10/MX32 steht hoffentlich bald
ein in seinen Abmessungen kleines, aber
mit seinen inneren Werten und seiner 8 A-
Leistung hochwertiges Digitalsystem zur
Verfiigung. Allerdings bleiben die endgiilti-
ge Preisgestaltung, der ,finanzielle Kaufan-
reiz* fiir Ein- und Umsteiger und der tat-
sdchliche Einfiihrungszeitpunkt abzuwarten.
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