Mehr Fahrspal3
mit PluX und Sound

Seit dem zweiten Halbjahr 2010 statten Roco und Fleischmann
neue Modelle mit PluX-Schnittstellen aus, um das Fahrerlebnis noch
realistischer zu gestalten. Fiir wirklichkeitsnahen Klang kommen in

neuen Loks aullerdem Sounddecoder von ZIMO zum Einsatz.
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PluX-Schnittstellen

Kontakt-Nummer Funktion Bezeichnung @ @

1 Allgemeiner Eingang/Ausgang GPIO/C @ @

2 Ausgang 3 AUX3

3 Zugbus-Takt GPIO/B e @

4 Zugbus-Daten GPIO/A ] -

5 Decoder Minus/Masse GND o e

6 Decoder Plus, Speicherkondensator V+Cap. e @

7 Licht Fahrtrichtung vorwarts FoOf

8 Motoranschluss Plus Motor + 0 @

9 Decoder Plus V+

10 Motoranschluss Minus Motor - @ @

1" Index-Pin, nicht benutzt Index @ @

12 Schiene/Radschleifer rechts Schiene rechts = =

13 Licht Fahrtrichtung rckwarts For 0

14 Schiene/Radschleifer links Schiene links

15 Lautsprecher Anschluss A LS/A

16 Ausgang 1, Schlusslicht Fahrtrichtung vorwarts AUX1 @ @

17 Lautsprecher Anschluss B LS/B

18 Ausgang 2, Schlusslicht Fahrtrichtung rickwaérts AUX2 Die Belegunyg der Kontakte bleibt bei allen
19 Ausgang 4 AUX4 Schnittstellen gleich: Je nach GroBe fallen die
20 Ausgang b AUX5 auBeren Kontakte einfach weg. Hell dargestellt
21 Ausgang 6 AUX6 ist hier die PluX 22-Schnittstelle, am dunkels-
22 Ausgang 7 AUX7 ten die PluX 8-Schnittstelle

Bewegliche Stromabnehmer, wechselndes Licht, Sound, Rauch, In-
nenbeleuchtung, Digitalkupplung, und, und, und. Moglich werden
solche vorbildtreuen Extras im Modellbahnbereich durch kleine, aber
effektive technische Neuerungen. Zwei zukunftsweisende Innova-
tionen haben in den letzten Monaten die Phantasie der Roco- und
Fleischmann-Konstrukteure besonders befligelt: neue Sounddecoder
von ZIMO und PluX-Schnittstellen.

Nicht notwendig, aber praktisch — eine Schnittstelle in der Modell-Loko-
motive. Nicht notwendig, weil man flr den Analogbetrieb keine Schnitt-
stelle benotigt und auch digital der Decoder mittels Drahtverbindungen
fest in die Lok eingebaut werden kann. Praktisch, weil nur mit einer
Schnittstelle Auf- und Umristungen — wie ein Wechsel zwischen Ana-
log- und Digitalbetrieb oder ein Austausch des zur digitalen Steuerung
ndtigen Decoders — schnell und ohne grofRen Aufwand erledigt sind.

Das gleiche gilt umso mehr fir PluX-Schnittstellen: Zum Betrieb einer
Modelllok sind sie nicht zwingend erforderlich. Aber sie bieten dem
Modellbahner mehr Spielraum und Komfort. Ein kleines Plu(X)s an Lu-
xus eben. Die Bezeichnung PluX setzt sich aus dem englischen Wort
plug (Mehrzahl plugs) fir Stecker und der Variablen X zusammen, die
fiir die unterschiedliche Anzahl an moglichen Kontakten steht.

Ein Plu(X)s an Flexibilitdt und Komfort

PluX ist ein neuer Schnittstellenstandard, um leistungsfahigere Steu-
erungsdecoder fur noch mehr Funktionsméglichkeiten bequem in die
Lokmodelle zu integrieren. Die bis jetzt in den meisten Loks verwen-
deten achtpoligen Schnittstellen der Norm NEM 652 oder sechspoli-
gen Schnittstellen der Norm NEM 651 sind seit rund 15 Jahren auf
dem Markt. Auch wenn sie zum Standardbetrieb immer noch véllig

ausreichen — eine mit allen Extras ausgestattete Lok braucht mehr als
nur acht Schnittstellenkontakte.
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2005 kam deshalb die 21-polige mtc-Schnittstelle auf den Markt, die
jedoch vorrangig auf den Betrieb mit Sinus-Motoren ausgelegt ist. Fer
ner ist sie sehr grof3 und daher nicht fir kleinere HO-Loks und schon
gar nicht far Modelle der Spurweite TT oder N geeignet. Deshalb wur
de — vor allem von den Gleichstrombahn-Herstellern — die Idee eines
zweireihigen Industriesteckers aufgegriffen und weiterentwickelt.
Fleischmann und Uhlenbrock prasentierten 2007 erstmals die neukon-
zipierte Schnittstelle PluX. Seit 2008 gibt es eine NEM-Norm fur PluX-
Schnittstellen (NEM 658). Je nach Funktionsumfang besitzen sie acht,
zwolf, 16 oder 22 Kontakte, die zweireihig im Rastermald 1,27 Millime-
ter angeordnet sind. Der Vorteil der PluX-Schnittstellen: Die Belegung
der Funktionsausgédnge bietet im Vergleich zu mtc gréRere Flexibilitét
und mehr Funktionsmaoglichkeiten auf gleichem Raum. Die PluX 22-
Schnittstelle wartet — zusétzlich zu den Standard-Ausgéngen fur Motor
und Stirnbeleuchtung — mit zwei Lautsprecherkontakten, drei Kontak-
ten fir allgemeine Verwendung wie Zugbus (SUSI-Schnittstelle) sowie
sieben weiteren Funktionsausgangen auf.

PluX - vielseitig einsetzbar

Roco und Fleischmann bieten PluX-Modelle komplett mit passen-
dem Decoder an, aber auch nur mit PluX-Schnittstelle und einem
sogenannten Gleichstrom-Brickenstecker. Wer nicht das ganze
Funktions- und Steuerungspotential seiner Lok ausschopfen maoch-
te, dem kommt die Abwartskompatibilitdt der PluX-Schnittstellen
zugute. Jede Schnittstelle ist nicht nur mit dem exakt passenden,
sondern auch mit einem kleineren PluX-Decoder nutzbar. In eine 22-
polige Schnittstelle passt also auch ein PluX-Decoder mit 16 oder
weniger Kontakten. Ein ungenutzter Kontakt an Schnittstelle und
Decoder, der sogenannte Index-Pin, zeigt die richtige Position des
Decoders an. Die Programmierung und Steuerung der PluX-Decoder
erfolgt — wie bei herkdbmmlichen Digitaldecodern auch — (ber die
multiMAUS.
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Eine versehentliche Kombination von mtc- und PluX-Kontakt ist ausge-
schlossen. Bei mtc sind die Pins in die Lok eingebaut, bei PluX und her
kémmlichen Schnittstellen befinden sich die Buchsen in der Lokomotive.

Bei einer Verbindung der bis dato vorherrschenden Digitaltechnik nach
NEM-Norm 651 und 652 und PluX in ein und derselben Lok ist aller
dings Vorsicht geboten. Decoder nach NEM 652 sind aufgrund der
unterschiedlichen Mafie mit PluX-Schnittstellen nicht kompatibel. Die
sechspoligen Stecker nach NEM 651 passen in die Buchsen der PluX-
Schnittstellen. Wichtig, um Schéden zu vermeiden, ist die richtige Plat-
zierung des Steckers. Die Kontakte fiir Motor und Schiene liegen in
der richtigen Reihenfolge, lediglich die zwei Licht-Pins des NEM 651-
Steckers treffen auf zwei Funktionsausgange der PluX-Schnittstelle.
Mit Bastelgeschick und Abstrichen bei den Lokfunktionen ist diese
Verbindung jedoch méglich. Wie das im Detail gemacht wird, erfahren
Sie in einer unserer niachsten Ausgaben. Ein versierter Bastler kann
auch an herkdmmliche Schnittstellen nachtraglich einen Plux-Decoder
anschlieen, um damit Zusatzfunktionen zu steuern. Die Umristung ist
jedoch aufwéndig — besonders bei alten Loks, die fir die gewiinschten
Extras nicht vorgeriistet sind. Der Neukauf eines PluX-Modells fiihrt
hier schneller und bequemer ans Ziel.

Auch Anhénger des Analogbetriebs kénnen PluX-Lokomotiven nutzen:
Mithilfe eines Briickensteckers, der einfach in die Schnittstelle gesteckt
wird oder der sich bei analogen PluX-Loks bereits in der Schnittstelle
befindet. Und falls der Analogbahner doch einmal auf den Digital-Ge-
schmack kommt: Das Umristen geht dank der Schnittstelle — durch Er
setzen des Analogsteckers durch einen Decoder — leicht von der Hand.
Wer mit beiden Betriebsarten liebdugelt, fiir den sind die Modelle mit
integriertem PluX-Decoder ideal. Die integrierten Decoder sind multi-
protokollfahig und erkennen die Betriebsart automatisch. Im Analogbe-
trieb fungiert der Decoder dann lediglich als Fahrtrichtungsumschalter,
bei Sounddecodern bleibt der Klang mit Einschrénkungen erhalten.

Die Vorteile der PluX-Schnittstellen wollen Roco und Fleischmann ihren
Kunden natrlich nicht vorenthalten. Vorreiter bei Roco ist der ICN der
Schweizerischen Bundesbahnen (Art.-Nr. 63151, Wechselstromausfiih-
rung Art.-Nr. 69151), bei Fleischmann die Dampflokomotive BR 43 der
DRG (Art.-Nr. 414371, Wechselstromausfiihrung Art.-Nr. 394371), bei-
de mit einer PluX-Verbindung fiir Sound und Lichtwechsel. Zum Nach-
risten sind 16- und 22-polige PluX-Decoder ohne Sound (Art.-Nr. 10880
und 10881) ab sofort einzeln bei Roco erhaltlich. Auch weitere Modelle
bekommen eine PluX-Schnittstelle als Innenausstattung; zum Beispiel
Lokomotiven, die mit den neuen Sounddecodern der Firma ZIMO be-
stlickt sind.

ZIMO Sounddecoder - kleine Kiste, groRer Klang

Wenn einer der ZIMO-Sounddecoder vor einem liegt, lasst sich nur
schwer vorstellen, was alles in den neuen, kleinen Kraftpaketen des
Wiener Elektronikherstellers steckt. Mit gerade 30 mal 15 mal 4.5
Millimetern beim MX645 oder 28 mal 10,5 mal vier Millimetern bej
der MiniaturAusflihrung MX646 wirken die Decoder eher unschein-
bar. Erst in einer Modell-Lokomotive — zum Beispiel dem Railjet
Rh 1116 der OBB von Roco (Art.-Nr. 62366, Wechselstromausfiihrung
Art.-Nr. 68366) oder der Dampflokomotive BR 43 der DRG von
Fleischmann (Art.-Nr. 414373, Wechselstrom Art.-Nr. 394373) - kén-
nen die Sounddecoder ihre wahre GréRe zeigen. Die neuen Micro-
controllerDecoder bieten im Vergleich mit den bisher von Fleisch-
mann und Roco verwendeten Modellen héhere Sound-Leistung und
mehr Funktionalitat.

Komplexe Soundarrangements

Im 32 Megabit groRen Speicher ist Platz fir bis zu sechs Minuten
Zug-Gerdusche. In Ablaufblécke unterteilt werden darauf Datej-
en flr unterschiedliche Fahrsituationen gespeichert. Dank der dj-
gitalen Soundsteuerung wird es garantiert nicht monoton auf der
Modellanlage: Die zuschaltbare Lastregelung der ZIMO-Decoder
erkennt, welches Gerdusch gerade zur Fahrsituation passt. An- und
abgeschalten wird das Fahrgerdusch iiber die Funktionstaste F1 der
multiMAUS. Zusatzliche Gerdusche wie der Abfahrtspfiff oder das
Bremsgerdusch kénnen einzeln gespeichert und iiber die Tasten F2
bis F20 abgerufen werden. Wer sich vom Klang seiner Loks auch mal
Uberraschen lassen mochte: Der ZIMO-Sounddecoder verfugt Uber
einen Zufallsgenerator, der ausgewéhlte Zuggerausche wihrend der
Fahrt oder im Stillstand zuféllig einspielt. Bis zu vier Gerdusche kdn-
nen gleichzeitig abgespielt werden. Dank der hohen Konfigurierbar-
keit des ZIMO-Decoders kann der Modellbahner jetzt jeder Lok ein
individuelles Klangprofil zuweisen, indem er die Fahr und Zufallsge-
rdusche (ber die Konfigurationsvariablen (CV) modifiziert. Mithilfe
eines Decoder-Uploaders kénnen auch neue Sounds im Format zpp
aufgespielt werden, die zum Beispiel auf der ZIMO-Website zum
Download erhéltlich sind.

Viel Sound, wenig Storfaktoren

Nun muss der gew(inschte Klang nur noch harmonisch aus den Loks
tber die Modellanlage schallen. Dafiir sorgt die jetzt noch leistungs-
fahigere Technik auf kleinstem Raum: Die 22 Kilohertz Samplingrate,
die Haufigkeit, mit der das Gerdusch-Signal abgetastet wird, garan-
tiert einen sauberen Klang reich an Details — zum Vergleich: 44 Kilo-
hertz ist CD-Qualitdt. Die drei Watt-starke Audioendstufe des MX645

Das schatfen sogar Grobmotoriker: Der Decoder kann miihelos entfernt werden und gibt so den
Blick auf die Schnittstelle frei
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Beide technischen Neuerungen in einer Lok: der ZIMO-Sounddecader (rechts auf der Leiterplatte)
ist mit einer PluX 16-Schnittstelle (links am Decoder zu sehen) in den ICN von Raco integriert
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DCC Digital

Motorola Digital
Marklin DELTA
AC Analog

DC Analog

PluX-Modelle mit
Decoder

ja

ja

ja

ja, Funktionen sind
eingeschrankt

ja, Funktionen sind

eingeschrankt

Loks mit Schnittstelle
(NEM oder PluX)

mit passendem Decoder
mit passendem Decoder
mit passendem Decoder

mit Brlickenstecker

mit Briickenstecker

Mit Digital- Mit Digital- Analoge Analoge
decoder DCC decoder (AC) Lok fiir DC Lok fiir AC
ja nein nein nein

nein ja nein nein

nein ja nein nein

ja, Funktionen sind  ja, Funktionen sind nein ja
eingeschrankt eingeschrankt

ja, Funktionen sind  ja, Funktionen sind ja nein

eingeschrankt

eingeschrankt

Achtung: Bei Analogbetrieb ist ohne weitere Hilfsmittel kein Mehrzugbetrieb auf dem gleichen Gleis moglich.

Decoders bringt die in den Roco- und Fleischmann-Modellen integ-
rierten Lautsprecher mihelos zum Klingen. Aber auch die 1,1 Watt
der Miniatur Sounddecoder liefern einen satten Klang fir Modelle der
Spurweite TT oder N.

Die Hochfrequenz-Motoransteuerung des Sounddecoders mini-
miert unerwilnschte Motorengerdusche. So wird der vorbildgetreue
Sound der Lok kaum gestort. Dabei ist es egal, ob der Modellbahner
die Motorregelung der decodereigenen Optimierung Uberldsst oder
sie — zumindest teilweise — selbst in die Hand nimmt. Und damit
Weichen oder verschmutzte Gleise das Hoérerlebnis nicht abrupt
unterbrechen, (berbriickt bei den neuen Decodermodellen ein inte-
grierter Energiespeicher-Kondensator kurze Engpéasse in der Strom-
versorgung, die aktuellen Fahrdaten werden gespeichert.

Mehr Extras — auch in Zukunft

Damit Modellbahner in Zukunft noch mehr wirklichkeitsgetreu klin-
gende Zige auf ihre Anlagen schicken kénnen, statten Roco und
Fleischmann ihre Sound-Modelle ab sofort mit ZIMO-Sounddeco-
dern aus. Nicht nur im Railjet und ICN, auch auf der TT-Bahn tont
es bereits tduschend echt: mit der Dampflokomotive BR 18 201 der
Deutschen Bahn (Art.-Nr. 36026 in griner und Art.-Nr. 36028 in roter
Lackierung). Originalgetreuen Dieselsound im Format N bietet der
Dieseltriebzug VT 11.5 (Art.-Nr. 741071) von Fleischmann. Das ge-
samte Roco- und Fleischmann-Sortiment mit Sound soll in Zukunft
auf die neueste Generation der Decoder aus Osterreich umgestellt
werden.

Den vollen Funktionsumfang kénnen Modellbahner natirlich nur im
Digitalbetrieb ausschépfen. Dennoch sind die neuen ZIMO-Deco-
der dank einer Spannungsfestigkeit bis 50 Volt auch fir analogen
Gleich- oder Wechselstrombetrieb einsetzbar. Hier setzt dann der
Fahrsound — mit weniger Regelungsméglichkeiten — ab Erreichen
einer Schwellenspannung ein.

Die Sounddecoder koénnen vor allem im Digitalbetrieb noch eine
ganze Menge mehr als nur gut klingen. Mit den sieben zusétzlichen
Funktionsausgangen der PluX 22-Version — Im Gegensatz zu zwei
Extra-Ausgangen bei den vorherigen Decodern mit herkémmlicher
Schnittstelle — lassen sich noch viele weitere Extras in den Modellen
steuern. Zum Beispiel Lichtwechsel oder lastabhéngiger Rauch- und
DampfausstoB. Das Potential der Wiener Sounddecoder ist enorm.
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Hier sind der Phantasie der Roco- und Fleischmann-Konstrukteure
aber auch der Kreativitdt der Bastler an der heimischen Anlage keine
Grenzen gesetzt, um die Moglichkeiten der ZIMO-Decoder und der
PluX-Schnittstellen optimal auszunutzen: Neue Zusatzfunktionen

und noch mehr Fahrspal® sind damit garantiert!
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