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MX DECODER fir "kleine" Spuren (z, N, TT, HO...) EAN uvP
MX600 Flachdecoder -25x 11 x 2 mm - Nicht-Sound - 0,8 A - 4FA 9009606600905 27,00
9 Anschlussdrahte, kein Motorola, SUSI oder Servos
MX600R  Variante des MX600, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Dréhten 9009606600981 29,00
MX600P12  Variante des MX600, 12-polige PluX12 Schnittstelle NEM658, keine Dréhte 9009606600219 26,00
Spur-Z Subminiatur-Decoder - 8,2 x 5,8 x 2mm - Nicht-Sound - 0,5A 9009606615909 39,00
MX615 7 Anschluf3drahte (2 FA an Drahten, 2 L6t-Pads)
MX615R  Variante des MX615, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606615985 41,00
MX615F  Variante des MX615, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606615961 43,00
MX615N  Variante des MX615, 6-pol Schnittstelle NEM651 auf Platine, keine Dréahte 9009606615060 38,00
MX616 Subminiatur-Decoder - 8 x 8 x 2,4 mm - Nicht-Sound - 0,7A - 6 FA 9009606616906 39,00
7 Anschluf3drahte (2 FA an Drahten, 4 an Lét-Pads)
MX616R  Variante des MX616, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606616982 41,00
MX616F  Variante des MX616, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606616968 43,00
MX616N  Variante des MX616, 6-pol Schnittstelle NEM651 auf Platine, keine Drahte 9009606616067 38,00
MX617 Miniatur-Decoder - 13 x 9 x 2,6 mm - Nicht-Sound - 0,8 A - 6 FA 9009606617903 39,00
7 Anschludrahte (2 FA an Drahten, 4 Lot-Pads) kein SUSI keine Servos
MX617R  Variante des MX617, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606617989 41,00
MX617F  Variante des MX617, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606617965 43,00
MX617N  Variante des MX617, 6-pol Schnittstelle NEM651 auf Platine, keine Drahte 9009606617064 38,00
MX618N18 NextlB:Decoder :15 x 9,5 x 2.‘8 mm - Nicﬂht-Sound - 0,7A - 4+4FA 9009606618009 35,00
4 verstérkte Ausgange + 4 Logikpegel-Ausgénge laut VHDM-Norm.
MX622 Miniatur-Decoder - 14 x 8 x 2,5 mm - Nicht-Sound - 0,8 A - 6 FA 9009606622907 39,00
MX622R  Variante des MX622, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606622983 41,00
MX622F  Variante des MX622, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606622969 39,00
MX622N  Variante des MX622, 6-pol Schnittstelle NEM651 auf Platine, keine Drahte 9009606622068 38,00
MX623 Kleiner Decoder - 20 x 8,5 x 3,5 mm - Nicht-Sound - 0,8 A - 4 FA 9009606623904 35,00
MX623R  Variante des MX623, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606623980 37,00
MX623F  Variante des MX623, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606623966 39,00
MX623P12  Variante des MX623, 12-polige PluX12 Schnittstelle NEM658, keine Dréhte 9009606623126 34,00
MX630 Standard Decoder - 20 x 11 x 3,5 mm - Nicht-Sound - 1,0A - 6 FA 9009606630902 37,00
MX630R  Variante des MX630, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606630988 39,00
MX630F Variante des MX630, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606630964 41,00
MX630P16  Variante des MX630, 16-polige PluX16 Schnittstelle NEM658, keine Drahte 9009606630162 36,00
MX633 "High end" Decoder - 22 x 15 x 3,5 mm - Nicht-Sound -1,2A - 10 FA 9009606633002 43,00
Anschluss fur Energiespeicher 16V (beliebige Kapazitat, auch GoldCap)
MX633R  Variante des MX633, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606633019 45,00
MX633F  Variante des MX633, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606633026 47,00
MX633P16  Variante des MX633, 16-polige PluX16 Schnittstelle NEM658, keine Drahte 9009606633033 41,00
MX633P22  Variante des MX633, 22-polige PluX22 Schnittstelle NEM658, keine Dréahte 9009606633132 42,00
MX634D  "High end" Decoder - 20,5 x 15 x 3,5 mm - Nicht-Sound -1,2A - 6 FA 9009606634214 40,00
Anschluss fur Energiespeicher 25V (bis 5000 pF).
Nur mit 21MTC-Schnittstelle, KEINE bedrahteten Decoder MX634!
MX634C  Variante des MX634D: FA3, FA4 als Logikpegel-Ausgange. 9009606634238 40,00
MX635 Hochleistungs-Decoder - 26 x 15 x 3,5 mm - Nicht-Sound - 1,8 A - 10 FA 9009606635907 49,00
Anschluss fur Energiespeicher 16V (beliebige Kapazitat, auch Goldcap).
11 Anschlussdrahte (4 FA an Drahten, 6 L6t-Pads)
MX635R  Variante des MX635, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606635983 50,00
MX635V  Variante des MX635, mit freien Drahten, mit einstellbarer Niederspannung 9009606635952 52,00
MX635P16 Variante des MX635, 16-polige PluX16 Schnittstelle NEM658, keine Dréhte 9009606635167 48,00
MX635P22  Variante des MX635, 22-polige PluX22 Schnittstelle NEM658, keine Dréhte 9009606635228 48,00
MX635VP  Variante des MX635P22, mit einstellbarer Niederspannung 9009606635716 52,00
MX636D Hochleistungs-Decoder - 26 x 15 x 3,5 mm - Nicht-Sound -1,8 A - 6 FA 9009606636218 48,00
Anschluss fur Energiespeicher 25V (bis 5000 pF),
Nur mit 21ZMTC-Schnittstelle verfigbar
MX636C  Variante des MX636D: FA3, FA4 als Logikpegel-Ausgange 9009606636232 48,00
MX636VD  Variante des MX636D mit zusatzlicher einstellbarer Niederspannung 9009606636119 53,00
MX636VC  Variante des MX636C mit zusétzlicher einstellbarer Niederspannung 9009606636317 51,00
MX637P22 “"Economy High end" - 22 x 15 x 3,5 mm - Nicht-Sound -1,2A - 10 FA 9009606637222 38,00
Nur mit PluX22-Schnittstelle verfigbar
MX638D "Economy High end" - 20,5 x 15 x 3,5 mm - Nicht-Sound -1,2A - 6 FA 9009606638212 38,00
Nur mit 21ZMTC-Schnittstelle verfigbar
MX638C  Variante des MX638D: FA3, FA4 als Logikpegel-Ausgéange (per CV#8 anderbar) 9009606638236 38,00

Hinweis: Alle bedrahteten Versionen von MX-Decodern mit eigenen Energiespeicherdrahten (Elko Plus, Elko Minus) ist ein Elko beiliegend.
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MX SOUND-DECODER fir "kleine" Spuren (N, TT, HO...) EAN uvP
MX644D  Sound-Decoder - 30x 15x 4 mm - Audio 3W (4 Ohm) - 1,2A - 8FA 9009606644213 105,00
Anschluss fur Energiespeicher 25V (bis 5000 pF).
Nur mit 21MTC-Schnittstelle verfigbar
MX644C  Variante des MX644D: FA3, FA4 als Logikpegel-Ausgange 9009606644237 105,00
MX645 Sound-Decoder - 30 x 15x 4 mm - Audio 3W (4 Ohm) - 1,2A - 10FA 9009606645906 109,00
Anschluss fur Energiespeicher 16V (bis 5000 pF).
13 Anschlussdrahte (4 FA an Drahten, 6 L6t-Pads),
MX645R  Variante des MX645, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606645982 111,00
MX645F  Variante des MX645, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606645968 111,00
MX645P16  Variante des MX645, 16-polige PluX16 Schnittstelle NEM658, keine Drahte 9009606645166 104,00
MX645P22  Variante des MX645, 22-polige PluX22 Schnittstelle NEM658, keine Dréhte 9009606645227 105,00
MX648 Miniatur Sound-Decoder - 20x 11 x 4 mm - Audio1W - 0,8 A - 6 FA 9009606648907 119,00
11 Anschlussdrahte (4 FA an Drahten, 2 L6t-Pads),
MX648R  Variante des MX648, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Dréhten 9009606648983 121,00
MX648F  Variante des MX648, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606648969 122,00
MX648P16  Variante des MX648, 16-polige PluX16 Schnittstelle NEM658, keine Drahte 9009606648167 114,00
MX649 Miniatur Sound-Decoder - 23x 9x 4 mm - Audio 1W - 0,7A - 4FA 9009606649904 119,00
11 Anschlussdréhte (4 FA an Drahten),
MX649R  Variante des MX649, 8-pol Schnittstelle NEM652 an Drahten 9009606649980 121,00
MX649F  Variante des MX649, 6-pol Schnittstelle NEM651 an Drahten 9009606649966 121,00
MX649N  Variante des MX649, 6-pol Schnittstelle NEM651 direkt auf Platine 9009606649065 114,00
MX649L  Variante des MX649, 90° gewinkelte 6-pol Schnittstelle NEM651 9009606649072 114,00
MX658N18 Nextl8 Sound-Decoder - 25x 10,5x 3mm - Audio 1W - 0,8 A - 4+4 FA 9009606658005 105,00
Nur mit Next18-Schnittstelle verflighar
4 verstarkte Ausgange + 4 Logikpegel-Ausgéange laut VHDM-Norm.
MX659N18 Nextl8 Sound-Decoder - 20x 9,5x 3mm - Audio 1W - 0,7 A - 4+4 FA 9009606659002 114,00
Nur mit Next18-Schnittstelle, KEINE bedrahteten Decoder MX659 !
4 verstarkte Ausgange + 4 Logikpegel-Ausgange laut VHDM-Norm.
MX660 Flacher Sound-Decoder - 42x 9,5x 25mm - Audio1W - 0,8A - 6 FA 9009606660954 102,00
keine Dréhte, nur L6t-Pads fur alle Anschlusse zum Selberbedrahten.

Hinweis: Alle bedrahteten Versionen von MX-Decodern mit eigenen Energiespeicherdrahten (Elko Plus, Elko Minus) ist ein Elko beiliegend.

Hinweis Anzahl Funktions-Ausgénge (FA) :

In den Angaben zu den einzelnen Typen sind jene Logikpegelausgénge, die durch alternative Verwendung
der SUSI-Anschliisse gewonnen werden kénnen, NICHT bertcksichtigt. D.h. dass jeder Decoder 2 weitere
Funktions-Ausgénge hat (sofern kein SUSI-Soundmodul oder Servo vorhanden)
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